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Der Allrounder in der  

Werkstückspannung 

The all-rounder in  

workpiece clamping

Mit dem neuen Mehrfachspanner M1 können 

sowohl viele kleine als auch große Werkstücke 

auf einer 3-, 4-, oder 5-Achs Maschine ganz 

einfach gespannt werden. Durch noch schlankere 

Backen ist jetzt die Teiledichte im Vergleich zum 

multigrip noch weiter erhöht worden.

With the new multiple clamping vise M1, many 

small as well as large workpieces can be clamped 

easily on a 3-, 4-, or 5-axis machine. Due to even 

slimmer jaws, the part density has now been 

increased even further compared to the multiple 

clamping vise multigrip.

Innovatives 
Mehrfachspannsystem
Innovative multiple 
clamping device system
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Ihre Nutzen
Your benefits

komplettes Baukastenpro-
gramm für alle Arten von 
Bearbeitungszentren
complete construction kit 
program for all types of 
machining centers

Backen Schnellwechsel System 
bei Fest- und Verstellbacken 
Jaws quick change system 
fixed and moveable jaws 

gehärtete und geschliffene 
Verzahnung sorgt für höchste 
Präzision und Formstabilität
hardened and ground toothing 
ensures highest precision and 
dimensional stability
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Mehrfachspannung mit 
Keilspannelementen KSE
Multiple clamping with 
wedge clamping elements KSE

Umfangreiches Baukasten 
Systembackenprogramm
Extensive construction kit 
system jaw program

Mit dem Verbindungselement 
können zwei- oder mehrere 
Spannschienen verbunden 
werden
Two or more clamping rails 
can be connected with the 
connecting element 
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Systemübersicht M1 
System overview M1

1 	� Backe fest 

Jaw fixed

	· �wendbar um 180°

	· �grip Stufe auf beiden Seiten

	· �einfach versetzbar über Index-Verzahnung

	· �reversible 180°

	· �grip step on both sides

	· �easily reloctable via index-serration

 2 	 �Extrem steife Spannschiene 

Extremely rigid clamping rail

	· ��Breite 90 mm

	· ��Längen von 260 mm bis 650 mm

	· �Width 90 mm

	· �Length from 260 mm to 650 mm

 3 	� Verstellbacke 

Moveable jaw

	· �schnelles und einfaches Handling durch  

Backenpositionierung von oben

	· �nur eine Schraubengrösse am gesamten System

	· �quick and easy handling due to jaw  

positioning from above

	· �only one screw size on the entire system

 4 	 �Verzahnung gehärtet und geschliffen 

Gearing hardened and ground

	· �hohe Präzision und Formstabilität

	· Schutz vor Beschädigung und Verschleiss

	· high precision and dimensional stability

	· Protectetion against damage and wear

1

 2

 3
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 5 	� Spannbacken 

Clamping jaws

	· Schnellwechsel durch Ein- und Ausschrauben

	· Niederzugbacke 40 mm

	· Parallelspannbacken 40 / 65 / 90 mm

	· Pendelbacke grip 90 mm

	· Quick change troughth screw in and out

	· Pull down jaw 40 mm

	· Parallel clamping jaws 40 / 65 / 90 mm

	· Swivel jaws 90 mm grip

 6 	� Aufspannen 

Mounting

	· Passbohrungen für Rasterplatte

	· Ausrichtset für T-Nutentische

	· �Aufnahmebohrungen für gredoc- 

Aufnahmebolzen

	· Fit hole for grid-plate

	· Alignment set for t-slot tables

	· Locating holes for gredoc alignment bolts

 7 	� Gelaserter Massstab 

Lasered scale

	· für schnelle Positionierung der Spannbacken

	· for quick adjustment of the clamping jaws

 4

 5

 6

 7
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Baukasten 
Construction kit

Verstellbacke 90 glatt 
ohne Stufe grip 3 mm
Moveable jaw 90 smooth 
without step grip 3 mm

Backe weich 40
Soft jaw 40

Spannkeil 90
Clamping wedge 90

Feste Backe 40
Fixed jaw 40

Niederzugbacke grip 
rund 40
Pull-down jaw grip 
round 40

Pendelbacke grip 90
Swivel jaw grip 90

Pendelspannbacke grip 
3 mm
Swivel clamping jaw grip 
3 mm

KSE grip Stufe 3 mm 
Auflage Höhe 11 mm
KSE grip step 3 mm 
support height 11 mm

Feste Backe 90 glatt 
ohne Stufe grip 3 mm
Fixed jaw 90 smooth 
without step grip 3 mm

Verstellbacke 90
Moveable jaw 90

Verstellbacke 65
Moveable jaw 65

KSE grip Auflage  
Höhe 11 mm
KSE grip support 
height 11 mm

Adapterplatte fest mit 
6-fach Wendebacken
Adapter plate with 
6-fold reversible jaws

Feste Backe 90
Fixed jaw 90

Backe weich 90
Soft jaw 90

Feste Backe 65
Fixed jaw 65

KSE glatt Auflage  
Höhe 11 mm
KSE smooth support 
height 11 mm

Feste Backe Block 90
Fixed jaw block 90

Backe weich 65
Soft jaw 65

Verstellbacke 65  
Höhe 165 mm
Moveable jaw 65  
height 165 mm

Verstellbacke 40
Moveable jaw 40

Verbindungselement
Connecting element
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Backe grip 90
Grip jaw 90

Backe gehauen 65
Serrated jaw 65

Parallelspannbacke  
grip 40 / 65 / 90
Parallel clamping jaw  
grip 40 / 65 / 90

Parallelspannbacke  
glatt 65
Parallel clamping jaw  
smooth 65

Niederzugbacke grip 
rund 40
Pull-down jaw grip 
round 40

Backe gehauen 40
Serrated jaw 40

Backe grip 65
Grip jaw 65

Spannbacke weich  
Aluminium 90
Clamping jaw soft 
aluminium 90

Parallelspannbacke  
glatt 40
Parallel clamping jaw  
smooth 40

Auflage anstellbar  
Höhe 17 mm
Adjustable support  
height 17 mm

Auflage für Höhe 30 mm 
Auflage für Höhe 25 mm
Adjustable support  
height 30 mm / 25 mm

Backe geschliffen 90
Ground jaw 90

Backe grip 40
Grip jaw 40

Spannbacke weich  
Stahl 90
Clamping jaw soft 
steel 90

Parallelspannbacke  
grip 40
Parallel clamping jaw  
grip 40

Unterlagen  
Höhe 11 mm schraubbar
Workpiece support 
screwable height 11 mm

Backe geschliffen 65
Ground jaw 65

Parallelspannbacke  
grip 3 mm
Parallel clamping jaw  
grip 3 mm

Unterlagen 65  
Höhe 11, 17, 25, 30 mm
Workpiece support 
height 11, 17, 25, 30 mm

Unterlagen 40  
Höhe 25 mm
Workpiece support 40  
height 25 mm

Backe geschliffen 40
Ground jaw 40

Backe gehauen 90
Serrated jaw 90

Parallelspannbacke  
glatt 40 / 65 / 90
Parallel clamping jaw  
smooth 40 / 65 / 90

Unterlagen 65  
Höhe 11, 17, 25, 30 mm
Workpiece support 
height 11, 17, 25, 30 mm

Parallelspannbacke  
grip rund 40
Pull-down jaw grip 
round 40



434 M1

11

M1 90-500

M1 90-500 auf einer Konsole 
montiert
M1 90-500 mounted on a console

M1 90-650

Würfel-Turm mit Rasterbohrungen 
50 mm und M1 90-650
Cube tower with grid holes  
50 mm and M1 90-650

Anwendungen 
Applications
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M1 90-650

M1 90-650 montiert auf einem 
Doppelwinkel Spannturm
M1 90-650 mounted on a double 
angle tombstone

M1 90-650 + 90-260

M1 Spannturm montiert auf  
einer 4. Achse 
M1 tombstone mounted on a 4th axis 
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M1 90-600

M1 90-600 auf einem Spannturm für 
Mehr- und Grossteilespannung
M1 90-600 on a tombstone for 
multi- and large-part clamping

M1 90-500

M1 90-500 direkt gespannt auf  
dem Nullpunkt-Spannsystem VERO-S 
von SCHUNK 
M1 90-500 directly clamped on the 
zero point clamping system VERO-S 
from SCHUNK 
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M1 90-260

M1 Werkstückspannung  
mit Adapterplatte und 6-fach 
Wendebacken
M1 workpiece clamping with adapter 
plate and 6-fold reversible jaws

M1 90-600 2-fach  

M1 90-600 2-fold

M1 90-600 2-fach als 4. Achse auf 
einem HAAS Teilapparat
M1 90-600 2-fold as 4th axis on a 
HAAS dividing head
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Typ  Type H I± 0.015 øJF7 O± 0.015 P± 0.015 øQH7 M± 0.015 L± 0.015 G F K

M1 L-400 50 100 12 100 200 25 250 50 378 11 M10 Masse (mm)  Dimensions (mm)
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Standard Schnittstelle  
Standard interface

Typ  Type I± 0.015 øJF7 O± 0.015 P± 0.015 øQH7

M1 L-260 100 12 30 200 25 Masse (mm)  Dimensions (mm)
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Typ  Type H I± 0.015 øJF7 O± 0.015 P± 0.015 øQH7 M± 0.015 L± 0.015 G F

M1 L-500 50 100 12 150 200 25 350 75 478 11

Typ  Type H I± 0.015 øJF7 O± 0.015 P± 0.015 øQH7 M± 0.015 L± 0.015 G F

M1 L-600 50 100 12 100 200 25 450 75 578 11

Typ  Type H I± 0.015 øJF7 O± 0.015 P± 0.015 øQH7 M± 0.015 L± 0.015 G F

M1 L-650 75 100 12 125 200 25 450 100 628 11

Masse (mm)  Dimensions (mm)

Masse (mm)  Dimensions (mm)

Masse (mm)  Dimensions (mm)
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Technische Informationen  
Technical informations

1. Funktionsprinzip M1  Functional principle M1

Baugrösse 
Size

Max. Anzugs-Drehmoment 
Max. torque

Max. Spannkraft 
Max. clamping force

M1 40 50 Nm 30 kN

M1 65 50 Nm 30 kN

M1 90 50 Nm 30 kN

2. Spannkräfte M1  Clamping forces M1 

3. �Backenschnellwechsel für Fest- und Verstellbacken    
Quick change jaws for fixed and moveable jaws 
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Die Mehrfachspanner M1 sind standard

mässig mit einem Backenschnellwechsel 

ausgerüstet. Über zwei Schrauben kann die 

Fest- und Verstellbacke gelöst, entnommen 

oder versetzt werden. Die Backe wird nach 

oben entnommen. So kann jede Backe ein-

zeln entfernt werden ohne eine andere zu 

demontieren. Dadurch reduziert sich die 

Rüstzeit erheblich.

Schrauben lösen
Loosening screws

The M1 multiple clamping vise is equipped 

with a quick change jaw system as stan-

dard. The supporting jaw can be detached, 

removed or relocated via two screws. The 

jaw is removed upwards. Every jaw can be 

removed individually, without to remove  

a other one. Thereby the set-up time is 

considerably reduced.

Abheben und  
Einsetzen
Lifting and insert

Schrauben  
anziehen
Tightening the 
screws

Lösestellung
Release position

Spannstellung
Clamping position
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4. Backenschnellwechsel der Spannbacken  Quick change of clamping jaws 

5. Verbindung der Spannschienen  Connection of the clamping rails

Die Fest- und Verstellbacken des Mehr

fachspannsystems M1 sind standardmässig 

mit einem Backenschnellwechselsystem 

ausgerüstet. Über zwei Schrauben kann die 

Spannbacke gelöst und gewechselt werden.  

Dadurch sind schnelle Backenwechsel 

möglich.

Durch ein Verbindungselement können zwei oder mehrere M1 

Spannschienen miteinander verbunden bzw. verlängert werden.

Two or more M1 clamping rails can be connected to one or  

another extended by a connection piece.

The fixed and moveable jaws of the M1  

multiple clamping system are equipped  

with a quick-change jaw system as standard.  

The clamping jaw can be detached and 

changed via two screws. This enables quick 

jaw changes.

1

2

3

1   �Niederzugbacke grip 

Pull-down jaw grip

2   �Parallelspannbacke 

Parallel clamping jaw

3   �Pendelbacke grip mit Niederzug 

Swivel jaw grip with pull-down function
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4. Aufspannen / Ausrichten  Clamping / Alignment

Über T-Nuten oder Schrauben

Ausrichtung in T-Nut (14, 16, 18 mm) mit den dazu  

passendem Ausrichtset für T-Nuten. Für T-Nut 12 mm:  

2 Zylinder-Stifte ø 12 verwenden.

About t-slots or screws

Alignment on t-slot (14, 16, 18 mm) with the  

suitable alignment set for t-slot. For t-slot 12 mm:  

2 cylinder-pins ø 12 use.

Über Rasterbohrungen

Positionierung und Befestigung über zwei Pass- 

schrauben ø12f7 / M12, in der ersten und letzten  

Bohrung der Spannschiene. Zusätzliche Ver- 

schraubung mit M12-Zylinderschrauben durch  

die restlichen Bohrungen.

About grid holes

Positioning and fastening via two ø12f7 / M12  

fitting screws, each in the first and last bore of the  

clamping rail. Additional bolting with M12 cap  

screws through the remaining holes.

Mit Spannpratzen

Ausrichtset und Aufspannen mit seitlich  

angebrachten Spannpratzen. 

With clamping claws

Alignment set and clamping with side-mounted  

clamping claws. 

Mit Nullpunkt-Spannsystem gredoc

Die Spannschiene ist mit gredoc Schnittstellen ausgestattet, die  

es ermöglichen, die gredoc Spannbolzen zu befestigen (bis Grund-

körperlänge 500 mm = 2 bzw. ab 600 mm = 3 Spannbolzen).

With zero point clamping system gredoc

The clamping rail is equipped with gredoc interfaces that  

allow the gredoc clamping bolts to be attached (up to base body 

length 500 mm = 2 or from 600 mm = 3 clamping bolts).
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Spannbereich Übersicht M1  
Clamping range overview M1

Typ
Type

Anzahl Werkstücke 
Number of workpieces

1 2 3 4 5 6 7

M1 L-260 134   36

M1 L-400 274 106   50   22

M1 L-500 374 156   82   45   24

M1 L-600 474 206 116   72   44   26

M1 L-650 524 230 135   84   54   34   20

Verstellbacken mit Niederzugbacke grip 40 mm
Reversible jaws with pull down jaw grip 40 mm

Die Spannweite zeigt die max. Werkstückgrösse je nach  

Anzahl der Spannstellen bei den einzelnen Spannschienenlängen.

The clamping range shows the max. workpiece size depending  

on the number of the clamping areas for the individual rail lengths.
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Typ
Type

Anzahl Werkstücke 
Number of workpieces

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M1 L-260 175   59

M1 L-400 315 129   67   27   10

M1 L-500 415 179 100   61   30   15

M1 L-600 515 229 133   86   57   32   19   10

M1 L-650 565 254 150   98   67   46   26   16     8

Typ
Type

Anzahl Werkstücke 
Number of workpieces

2 
A B

4 
A B

6
A B

8
A B

M1 L-260   45   50

M1 L-400 115 120   31   36

M1 L-500 165 170   56   61   19   24

M1 L-600 215 220   81   86   36   41   14   19

M1 L-650 240 245   93   98   44   49   20   25

Verstellbacken mit Parallelspannbacken (Mass A)
Reversible jaws with parallel clamping jaws (dimension A)

Mit Keilspannelementen
With wedge clamping elements
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Typ  Type A1 A2 B1 B2 C±0.01 D E M1 M2 M3 G

M1 L-260 40 / 65 / 90 90 145 181 45 35 80 64 28 53.5 260

M1 L-400 40 / 65 / 90 90 285 321 45 35 80 64 28 53.5 400

M1 L-500 40 / 65 / 90 90 385 421 45 35 80 64 28 53.5 500

M1 L-600 40 / 65 / 90 90 485 521 45 35 80 64 28 53.5 600

M1 L-650 40 / 65 / 90 90 535 571 45 35 80 64 28 53.5 650 Masse (mm)  Dimensions (mm)

Spannschiene

Clamping rail

M1

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

M1 L-260
Spannschiene 90-260 
Clamping rail 90-260

90 0 – 30 5.0
Spannschiene 
Clamping rail

FMM.090.026.01

M1 L-400
Spannschiene 90-400 
Clamping rail 90-400

90 0 – 30 7.7
Spannschiene 
Clamping rail

FMM.090.040.01

M1 L-500
Spannschiene 90-500 
Clamping rail 90-500

90 0 – 30 9.6
Spannschiene 
Clamping rail

FMM.090.050.01

M1 L-600
Spannschiene 90-600 
Clamping rail 90-600

90 0 – 30 11.6
Spannschiene 
Clamping rail

FMM.090.060.01

M1 L-650
Spannschiene 90-650 
Clamping rail 90-650

90 0 – 30 12.5
Spannschiene 
Clamping rail

FMM.090.065.01

 A 

 A1 

 E
 

 C
 

 D
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* Bei Verwendung der Pendelbacke grip 90 und Parallelspannbacken weichen die Masse B1, B2 und M3 ab.
   When using of swivel jaws grip 90 and parallel clamping jaws, the dimesions B1, B2 and M3 may differ.
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Festbacke

Fixed jaw

M1

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

Festbacke 40
Fixed jaw 40

Beidseitig mit grip Stufe und 
glatter Spannfläche
On both sides with grip step and
smooth clamping surface

40 0 – 30 0.9
Festbacke 40
Fixed jaw 40

FMM.040.110.01

Festbacke 65
Fixed jaw 65

Beidseitig mit grip Stufe und 
glatter Spannfläche
On both sides with grip step and
smooth clamping surface

65 0 – 30 1.0
Festbacke 65
Fixed jaw 65

FMM.065.110.01

Festbacke 90
Fixed jaw 90

Beidseitig mit grip Stufe und 
glatter Spannfläche
On both sides with grip step and
smooth clamping surface

90 0 – 30 1.3
Festbacke 90
Fixed jaw 90

FMM.090.110.01
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Verstellbacke

Moveable jaw

M1

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

Verstellbacke 40
Moveable jaw 40

Zur Aufnahme aller Spannbacken, Rückseite 
mit grip Stufe und glatter Spannfläche
To fit all clamping jaws, rear side with grip 
step and smooth clamping surface

40 0 – 30 0.9
Verstellbacke 40
Moveable jaw 40

FMM.040.120.01

Verstellbacke 65
Moveable jaw 65

Zur Aufnahme aller Spannbacken, Rückseite 
mit grip Stufe und glatter Spannfläche
To fit all clamping jaws, rear side with grip 
step and smooth clamping surface

65 0 – 30 1.1
Verstellbacke 65
Moveable jaw 65

FMM.065.120.01

Verstellbacke 90
Moveable jaw 90

Zur Aufnahme aller Spannbacken, Rückseite 
mit grip Stufe und glatter Spannfläche
To fit all clamping jaws, rear side with grip 
step and smooth clamping surface

90 0 – 30 1.4
Verstellbacke 90
Moveable jaw 90

FMM.090.120.01
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Massbilder M1 Katalog

AA

A4

10000018541_G05
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9 

 max. 4.5 

1.46

Massbilder M1 Katalog
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9 

 max. 3.7 

1.46

Massbilder M1 Katalog
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 3
4.
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 max. 4.8 

1.46

Massbilder M1 Katalog
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mit Pendelbacke grip 90 mm 
with swivel jaw grip 90 mm

mit Niederzugbacke grip 40 mm 
with pull-down jaw grip 40 mm

mit Parallelspannbacke
with parallel clamping jaw
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Verstellbacke H-165

Moveable jaw H-165

M1

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

Verstellbacke
H = 165 mm
Moveable jaw  
H =  165 mm

Erhöhte Verstellbacke für bessere Zu-
gänglichkeit bei 5-Achs Maschinen
Higher moveable jaw for better
accessibility by 5-axis machines

65 0 – 30 8.8

Verstellbacke H = 165  
ohne Spannbacke
Moveable jaw H = 165  
without clamping jaw

FMM.065.121.01

 260/ 400 / 500 / 600 / 650 

 1
75

 

 3
4.

9 

 3
2 

 1
7 

 2
09

.9
 

 113  102 

 3
  2.5 

 65 

 90 

12.25

Massbilder M1 Katalog

AA

A4

10000018541_G05
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Keilspannelemente

Wedge clamping jaws

M1

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

KSE glatt 
KSE smooth

Keilspannbacke glatt 
Wedge clamping jaw smooth

40 0 – 30 0.8
Keilspannbacke glatt 
Wedge clamping jaw smooth 

FMM.040.151.01

KSE grip 
Keilspannbacke grip 
Wedge clamping jaw grip

40 0 – 30 0.8
Keilspannbacke grip 
Wedge clamping jaw grip 

FMM.040.152.01

KSE grip 3 mm 
Keilspannbacke grip 3 mm
Wedge clamping jaw grip 3 mm

40 0 – 30 0.8
Keilspannbacke grip 3 mm
Wedge clamping jaw grip 3 mm

FMM.040.153.01

 39 

 1
3 

 2
2 

 1
1 

 45.5 

0.73

Massbilder M1 Katalog

AA

A4

10000018541_G05
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Keilspannbacke glatt 40 mm
Wedge clamping jaw smooth 40 mm

Keilspannbacke grip Stufe 40 mm
Wedge clamping jaw grip step 40 mm

Keilspannbacke grip 40 mm
Wedge clamping jaw grip 40 mm
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Produkt Spanntürme mit  
Mehrfachspanner M1 
Product tombstones with  
multiple clamping vise M1

Horizontale Bearbeitungszentren erfreuen sich immer grösserer  

Beliebtheit. In der Regel sind diese Maschinen als Wechseltisch

maschinen aufgebaut. Ein hauptzeitparalleles Rüsten ist somit 

immer möglich. Auch die Verkettung mit Paletten-Automation ist 

sehr einfach und für viele Kunden längst Standard (z. B. FASTEMS, 

LIEBHERR, EROWA, usw.). GRESSEL bietet eine Vielzahl an passenden 

Spanntürmen (Kapitel 18) in unterschiedlichsten Ausführungen  

inklusive Spanntechnik-Komponenten aller Art. Profitieren Sie von 

unzähligen Kombinationsmöglichkeiten, um die Spanntürme  

optimal an die Maschine und die Werkstücke anzupassen. 

Horizontal machining centers are becoming increasingly more  

popular. As a rule, these machines are designed as shuttle table 

machines. Set-up during machining is therefore always possible.  

The interlinking with pallet automation is also very simple and has 

been standard for many customers for a long time (e. g. FASTEMS, 

LIEBHERR, EROWA, etc.). GRESSEL offers a wide range of suitable 

clamping tombstones (chapter 18) in different designs including 

clamping technology components of all kinds. Benefit from countless 

combination possibilities to optimally adapt the clamping tombs-

tones to the machine and the workpieces. 



451M1

11

Spannturm ø320 blank mit 

4 Spannschienen M1 90-500

Tombstone ø320 blank with 

4 clamping rails M1 90-500

M1

Typ
Type

Beschreibung
Description

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

M1 90 L-400  
4V ø320 blank

Spannturm M1 90 L-500 4V  
Grundplatte ø320 blank
Tombstone M1 90 L-500 4V  
base plate ø320 blank

132

Turm mit Spannmittel montiert, ohne Systembacken  
und ohne Bedienerschlüssel 
Tombstone with clamping devices mounted,  
without system jaws and without operator key

FMM.090.017.01

 89.8 

 126 

 2
50

 
 320 

 1
00

 
 5

00
 

 13 

 19 

 2
5 

 216 

kg
131.22

Massbilder Spannbrücke M1

AA

A4

10000018682_G07

 

4/4Ersatz für:
gez.
freig.

02.07.2013 MJ Massstab
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Allgemeintoleranzen  ISO 2768-mK
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Spannturm ø320 mit 

4 Spannschienen M1 90-500

Tombstone ø320 with 

4 clamping rails M1 90-500

M1

Typ
Type

Beschreibung
Description

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

M1 90 L-400 4V ø320

Spannturm M1 90 L-500 4V  
Grundplatte ø320
Tombstone M1 90 L-500 4V  
base plate ø320

132

Turm mit Spannmittel montiert, ohne Systembacken  
und ohne Bedienerschlüssel 
Tombstone with clamping devices mounted,  
without system jaws and without operator key

FMM.090.016.01

 1
00

 
 5

00
 

 13 

 19 

 2
5 

 216 

 89.8 

 126 

 126 

 200 

 240 

 252 

 1
60

 

 2
00

 

 2
50

 

 320 

 300 

kg
130.62

Massbilder Spannbrücke M1

AA

A4

10000018682_G07

 

3/4Ersatz für:
gez.
freig.

02.07.2013 MJ Massstab
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Allgemeintoleranzen  ISO 2768-mK
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Aufspannturm mit 4 Spannschienen M1 

Tombstone with 4 clamping rails M1

M1
 E

 
 C

 

 D 

 L
 

 A 

 B 

 F 

kg
Material <nicht festgelegt> 131.86

Massbilder Spannbrücke M1

AA

A4

10000018682_G07

 

1/4Ersatz für:
gez.
freig.

02.07.2013 MJ Massstab
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Allgemeintoleranzen  ISO 2768-mK
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Typ  Type A B C E D  øF L.

M1 90 L-400 4V 400 90 400 100 216 286 500

M1 90 L-400 4V 500 90 400 100 216 286 500

M1 90 L-500 4V 400 90 500 100 216 286 600

M1 90 L-500 4V 500 90 500 100 216 286 600 Masse (mm)  Dimensions (mm)

Typ
Type

Beschreibung
Description

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

M1 90 L-400 4V  
400 × 400 mm 

Spannturm M1 90 L-400 4V  
Grundplatte 400 × 400 mm 
Tombstone M1 90 L-400 4V  
base plate 400 × 400 mm 

132

Turm mit Spannmittel montiert, ohne Systembacken  
und ohne Bedienerschlüssel 
Tombstone with clamping devices mounted,  
without system jaws and without operator key

FMM.090.004.01

M1 90 L-400 4V  
500 × 500 mm 

Spannturm M1 90 L-400 4V  
Grundplatte 500 × 500 mm 
Tombstone M1 90 L-400 4V  
base plate 500 × 500 mm 

132

Turm mit Spannmittel montiert, ohne Systembacken  
und ohne Bedienerschlüssel 
Tombstone with clamping devices mounted,  
without system jaws and without operator key

FMM.090.005.01

M1 90 L-500 4V  
400 × 400 mm 

Spannturm M1 90 L-500 4V  
Grundplatte 400 × 400 mm 
Tombstone M1 90 L-500 4V  
base plate 400 × 400 mm 

152

Turm mit Spannmittel montiert, ohne Systembacken  
und ohne Bedienerschlüssel 
Tombstone with clamping devices mounted,  
without system jaws and without operator key

FMM.090.014.01

M1 90 L-500 4V  
500 × 500 mm 

Spannturm M1 90 L-500 4V  
Grundplatte 500 × 500 mm 
Tombstone M1 90 L-500 4V  
base plate 500 × 500 mm 

152

Turm mit Spannmittel montiert, ohne Systembacken  
und ohne Bedienerschlüssel 
Tombstone with clamping devices mounted,  
without system jaws and without operator key

FMM.090.015.01
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Spannsäule für Teilapparate

Clamping column for dividing heads

M1

 30  650 

 
20

 H
7 

 682 

 
50

 H
7 

 190 

 89.8 

 280 

 265 

 90° (4x) 

 100 

 120° (3x) 

 240 
Y

 
13

 

 
19

 

 13 

Y

 
50

 H
7 

 
20

 H
7 

 30  400 

 432 

kg
110.68

Massbilder Spannbrücke M1

AA

A4

10000018682_G07

 

2/4Ersatz für:
gez.
freig.

02.07.2013 MJ Massstab
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Allgemeintoleranzen  ISO 2768-mK
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Typ
Type

Beschreibung
Description

Gewicht
Weight
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

4. Achse L-432 
4th axis L-432 

4. Achse Spannsäule M1 90 L-400 4V  
Grundplatte 265 
4th axis clamping column M1 90 L-400 4V  
base plate 265

73

Spannsäule mit Spannmittel montiert,  
ohne Systembacken und ohne Bedienerschlüssel 
Clamping column with clamping device mounted,  
without system jaws and without operator key

FMM.000.015.01

4. Achse L-682 
4th axis L-682 

4. Achse Spannsäule M1 90 L-650 4V  
Grundplatte 265 
4th axis clamping column M1 90 L-650 4V  
base plate 265

110

Spannsäule mit Spannmittel montiert,  
ohne Systembacken und ohne Bedienerschlüssel 
Clamping colum with clamping devices mounted,  
without system jaws and without operator key

FMM.000.014.01
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Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Breite
Width
(mm)

Bestell-Nr. 
Order No. 

Backe fest glatt ohne grip Stufe
(1 Stk.)
Fixed jaw smooth without grip step
(1 pc.)

M1 90 FMM.090.111.01

Backe fest glatt und grip 3 mm 
(1 Stk.)
Fixed jaw smooth and grip 3 mm
(1 pc.)

40 FMM.040.110.01

M1 65 FMM.065.110.01

90 FMM.090.110.01

Verstellbacke glatt ohne grip Stufe
(1 Stk.)
Moveable jaw smooth without grip step
(1 pc.)

M1 90 FMM.090.121.01

Verstellbacke grip 
(1 Stk.)
Moveable jaw grip 
(1 pc.)

40 FMM.040.120.01

M1 65 FMM.065.120.01

90 FMM.090.120.01

Verstellbacke H = 165
(1 Stk.)
Moveable jaw H = 165
(1 pc.)

M1 65 FMM.065.121.01

Blockbacke fest glatt und grip 3 mm 
(1 Stk.)
Block jaw fixed smooth and grip 3 mm
(1 pc.)

M1 90 FMM.090.115.01

Prismabacke fest grip
(1 Stk.)
Prismatic jaw fixed grip
(1 pc.)

M1 90 FMM.090.116.01

Adapterplatte fest 
(1 Stk.)
Adapter plate fixed
(1 pc.)

M1 160 FMA.000.103.01

KSE glatt Auflagehöhe 11 mm
(1 Stk.)
KSE smooth support height 11 mm
(1 pc.)

M1 40 FMM.040.151.01

KSE grip Auflagehöhe 11 mm 
(1 Stk.)
KSE grip support height 11 mm
(1 pc.)

M1 40 FMM.040.152.01

KSE grip 3 mm Auflagehöhe 11 mm 
(1 Stk.)
KSE grip 3 mm Support height 11 mm
(1 pc.)

M1 40 FMM.040.153.01

Basis-Spannbacken-Set für Aluminiumbacke
(1 Stk.)
Basic clamping jaw set for aluminium jaw
(1 pc.)

M1 FMM.090.245.01

Aluminiumbacke weich für Basis-Spannbacken-Set 
(1 Stk.)
Aluminium jaw soft for basic clamping jaw set
(1 pc.)

M1 90 FMM.090.244.11

M1         Systembacken  System jaws



456 M1

11

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Breite
Width
(mm)

Bestell-Nr. 
Order No. 

Niederzugbacke grip 40
(1 Stk.)
Pull-down jaw grip 40
(1 pc.)

M1 40 FMM.040.130.01

Niederzugbacke grip RUND 40
(1 Stk.)
Pull-down jaw grip ROUND 40
(1 pc.)

M1 40 FMM.040.131.01

Niederzugbacke grip RUND 40
(1 Stk.)
Pull-down jaw grip ROUND 40
(1 pc.)

M1 40 FMM.040.149.01

Parallelspannbacke glatt 
(1 Stk.)
Parallel clamping jaw smooth 
(1 pc.)

40 FMM.040.144.01

M1 65 FMM.065.144.01

90 FMM.090.144.01

Parallelspannbacke grip 3 mm
(1 Stk.)
Parallel clamping jaw grip 3 mm
(1 pc.)

40 FMM.040.140.01

M1 65 FMM.065.140.01

90 FMM.090.140.01

Parallelspannbacke grip 
(1 Stk.)
Parallel clamping jaw grip 
(1 pc.)

40 FMM.040.145.01

M1 65 FMM.065.145.01

90 FMM.090.145.01

Pendelbacke grip 90
(1 Stk.)
Swivel jaw grip 90
(1 pc.)

M1 90 FMM.090.141.01

Spannkeil 90 
zur Aufnahme weicher Spannbacken 
(1 Stk.)
Clamping wedge 90
to use soft clamping jaws
(1 pc.) M1 90 FMM.090.143.01

M1         Spanneinsätze  Clamping insert
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Bezeichnung
Designation

Masse (mm) 
Dimensions (mm)

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Breite
Width
(mm)

Bestell-Nr. 
Order No.
 

A B C D E M1

Spannbacke weich ALU 90
(1 Stk.)
Clamping jaw soft ALU 90
(1 pc.)

X 90 FMM.090.142.01

Spannbacke weich Stahl 90
(1 Stk.)
Clamping jaw soft steel 90
(1 pc.)

X 90 FMM.090.147.01

Backe gehauen
Höhe = 35 mm
(1 Stk.)
Serrated jaw
Height = 35 mm
(1 pc.)

40 35 10.7 X 40 FSA.040.009.11

65 35 10.7 X 65 FSA.065.009.11

90 35 10.7  X 90 FSA.090.009.11

Backe geschliffen
Höhe = 35 mm
(1 Stk.)
Ground jaw
Height = 35 mm
(1 pc.)

40 35 10 X 40 FSA.040.012.11

65 35 10 X 65 FSA.065.012.11

90 35 10 X 90 FSA.090.012.11

Backe weich
Höhe = 35 mm
(1 Stk.)
Soft jaw
Height = 35 mm
(1 pc.)

40 35 16 X 40 FSA.040.013.11

65 35 16 X 65 FSA.065.013.11

90 35 16 X 90 FSA.090.013.11

Backe grip
Höhe = 35 mm
(1 Stk.)
Grip jaw
Height = 35 mm
(1 pc.)

40 35 10 X 40 FSA.040.015.11

65 35 10 X 65 FSA.065.015.11

90 35 10 X 90 FSA.090.015.11

M1         Aufsatzbacken  Top jaws
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Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Breite
Width
(mm)

Bestell-Nr. 
Order No. 

6-fach Wendebacke
inkl. Schraube für Adapter- und Pendelplatte
(1 Stk.)
6-fold reversible jaw
incl. screw for adapter and swivel plate
(1 pc.)

M1 GPA.000.041.01

6-fach Wendebacke carbide-grip  
inkl. Schraube für Adapter- und Pendelplatte
(1 Stk.)
6-fold reversible jaw carbide grip  
incl. screw for adapter and swivel plate
(1 pc.)

M1 GPA.000.046.01

Werkstückanschlag
für M8
Workpiece stop
for M8

M1 FSA.000.010.01

Werkstückunterlage
für M1, Höhe …
(Satz á 2 Stk.)
Workpiece supports
for M1, height …
(set of 2 pcs.)

25 40 FMA.040.025.01

30 40 FMA.040.030.01

Werkstückunterlage
für M1, Höhe …
(Satz á 2 Stk.)
Workpiece supports
for M1, height …
(set of 2 pcs.)

11 65 FMA.065.011.01

17 65 FMA.065.017.01

25 65 FMA.065.025.01

30 65 FMA.065.030.01

Werkstückunterlage
für M1, Höhe …
(Satz á 2 Stk.)
Workpiece supports
for M1, height …
(set of 2 pcs.)

11 90 FMA.090.011.01

17 90 FMA.090.017.01

25 90 FMA.090.025.01

30 90 FMA.090.030.01

Werkstückunterlage anschraubbar
für M1, Höhe 11 mm
(Satz á 2 Stk.)
Workpiece supports screwable
for M1, height 11 mm
(set of 2 pcs.)

11 90 FMA.090.041.01

Drehmomentschlüssel
5 – 50 Nm, mit Vierkant-Antrieb 33⁄88"  
ohne Sechskant-Einsatz
Torque wrench
5 – 50 Nm, with squaredrive 33⁄88",  
without hexagonal-insert

M1 XNF.91101.021

Sechskant-Stifteinsatz
SW 8 / 33⁄88"  
Hexagonal-pin-insert
SW 8 / 33⁄88", 

M1 XNF.91102.080

Verbindungselement
zum Verbinden von 2 Spannschienen
Connecting element
to connect two clamping rails

M1 FMA.000.101.01

M1         Zubehör  Accessories
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Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Bestell-Nr. 
Order No. 

Aufspannschrauben für Spannpartzen
für T-Nut
(Satz á 2 Stk.)
Clamping screws for clamping claws
for t-slot
(set of 2 pcs.)

12 mm / M10 MAA.000.012.01

14 mm / M12 MAA.000.014.01

16 mm / M14 MAA.000.016.01

18 mm / M16 MAA.000.018.01

Aufspannschrauben für M1 Spannschiene
für T-Nut
(Satz á 2 Stk.)
Clamping screws for multiple clamping rail
for t-slot
(set of 2 pcs.)

12 mm / M10 FSA.000.022.01

14 mm / M12 FSA.000.024.01

16 mm / M14 FSA.000.026.01

18 mm / M16 FSA.000.028.01

Aufspannschrauben für M1 Spannschiene
für T-Nut
(Satz á 2 Stk.)
Clamping screws for multiple clamping rail
for t-slot
(set of 2 pcs.)

20 mm / M12 FSA.000.030.01

22 mm / M12 FSA.000.032.01

24 mm / M12 FSA.000.034.01

Spannpratzen
(2 Stk.)
Clamping claws
(2 pcs.)

M1 GPA.000.015.01

Passschrauben
ø12f7 / M12
(2 Stk.)
Fitting Screws
ø12f7 / M12
(2 pcs.)

M1 FSA.000.005.01

Ausricht- und Zentrierset
für M1 und T-Nut …
(1 Stk.)
Alignment and centring bolt
for M1 and t-slot …
(1 pc.)

14 mm KLA.100.014.01

16 mm KLA.100.016.01

18 mm KLA.100.018.01

Ausrichtbolzen für Spannschiene
auf T-Nuten längs für T-Nut  …
(1 Stk.)
Alignment bolt for clamping rail
on t-slots lenghtwise for t-slot …
(1 pc.)

14 mm FMA.000.114.01

16 mm FMA.000.116.01

18 mm FMA.000.118.01

Auflage anstellbar Auflagenhöhe = 17 mm zur Vibrationsdämpfung
(1 Stk.)
Adjustable support pad height = 17 mm for vibration damping
(1 pc.)

M1 FMA.000.105.01

Auflage H = 8 (total = 25 mm) zur Vibrationsdämpfung
(1 Stk.)
Pad H = 8 (total = 25 mm) for vibration damping
(1 pc.)

M1 FMA.000.207.01

Auflage H = 13 (total = 30 mm) zur Vibrationsdämpfung
(1 Stk.)
Pad H = 13 (total = 30 mm) for vibration damping
(1 pc.)

M1 FMA.000.208.01

M1         Zubehör  Accessories
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Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Bestell-Nr. 
Order No. 

Abdeckblech für M1 Spannschiene
(1 Stk.)
Cover plate for M1 clamping rail
(1 pc.)

M1 FMZ.000.005.11

Abdeckblech lang für M1 Spannschiene
(1 Stk.)
Cover plate long for M1 clamping rail
(1 pc.)

M1 FMZ.000.008.11

Abdeckblech für M1 Spannschiene
(1 Stk.)
Cover plate for M1 clamping rail
(1 pc.)

M1 FMZ.000.006.11

Magnet Anschlag klein
60 × 15 mm
(1 Set)
Magnet-workpiece stop small
60 × 15 mm
(1 pc.)

M1 XNF.41000.001

Magnet Anschlag gross
115 × 15 mm
(1 Set)
Magnet-workpiece stop large
115 × 15 mm
(1 pc.)

M1 XNF.41000.005

Verlängerung
68 × 30 mm
(1 Set)
Extension
68 × 30 mm
(1 pc.)

M1 XNF.41000.004

M1         Zubehör  Accessories
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