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ecopos + AX / PS + HB 765

Unfallfreies, sicheres Spannen 

Accident-free, reliable clamping

Volle Arbeitssicherheit durch Führungsschiene.  

Frei positionierbares Werkstück bei sicherer Ein- 

spannung, einhändig bedienbar.

Complete operational safety with a guide rail. 

Workpiece can be freely positioned for safe 

clamping, can be operated with one hand.

Bohrmaschinen
schraubstock
Drilling  
machine vise
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Ihre Nutzen
Your benefits

ecopos + AX / PS + HB766

	· full operational safety

	· �workpiece can be freely positioned

	· one-hand operation

	· �no rotation and lifting  

of the workpieces

	· Mobility and speed

	· volle Arbeitssicherheit

	· frei positionierbares Werkstück

	· einhändig bedienbar

	· �kein Mitdrehen und Abheben  

der Werkstücke

	· �Bewegungsfreiheit und Schnelligkeit

Führungsschiene
Guide rail
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ecopos + AX / PS + HB 767

	· for automation and assembly

	· �Coarse adjustment of the clamping 

width at the knurled handle

	· �Clamping force up to 5.5 kN can be 

preset using pressure control

	· Clamping stroke using hand lever

	· �Foot valve or programable  

servo-control option

	· für Automation und Montage

	· �Grobeinstellung der Spannweite 

am Rändelgriff

	· �Spannkraft bis 5.5 kN über 

Druckregulierung voreinstellbar

	· Spannhub über Handbetätigung

	· �Fussventil oder programmierbare 

Servosteuerung möglich

Pneumatische Ausführungen
Pneumatic versions

	· �safe and quick clamping of the workpieces

	· lockable clamping lever

	· suitable for series manufacture

	· �Coarse adjustment of the clamping width using spindle

	· high clamping force

	· �sichere und schnelle Spannung der Werkstücke

	· einrastbarer Spannhebel

	· geeignet für Serienfertigung

	· �Grobeinstellung der Spannweite mit Spindel

	· hohe Spannkraft

Spannhilfe
Clamping aid
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ecopos + AX / PS + HB768

Baukasten 
Construction kit

ecopos-P
pneumatisch
pneumatic

Seite / page 773

ecopos-M
mechanisch
mechanical

Seite / page 771

ecopos-72-M
Kleinmaschinenschraubstock
Small machine vise

Seite / page 774

ecopos-R
mit Spannhilfe
with clamping aid

Seite / page 772

ecopos-72-P
Kleinmaschinenschraubstock 
pneumatisch
Small machine vise pneumatic

Seite / page 775
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ecopos + AX / PS + HB 769

Technische Informationen  
Technical informations

ecopos, der Bohrmaschinenschraubstock – das Original seit über

40 Jahren. Mit voller Arbeitssicherheit durch Führungsschiene,

dadurch frei positionierbares Werkstück, welches immer sicher

eingespannt ist. Der ecopos ist einhändig bedienbar und dank

der Führungsschiene oder der Positionier-Aufspannpratzen

überall aufspannbar.

The ecopos drilling machine vise – the original since over 

40 years. Provides full safety at work with its guide rail, hence

freely positioning of the workpiece, which is always safely

clamped. The ecopos can be operated with one hand and can

be clamped anywhere thanks to its guide rail and patented

positioning clamping claws.

1. Funktionsprinzip ecopos  Functional principle of ecopos

Kleinmaschinenschraubstock – 

ecopos-M (72) 

Vierseitig feingefräst für den Einsatz in  

verschiedenen Lagen. Kompakte Abmes-

sungen mit direktwirkender Spindel.

Bohrmaschinenschraubstock –  

ecopos-M (80 / 100 / 125) 

Grosser Spannbereich, Prismenbacken  

mit Absatz und horizontalen und vertikalen 

Aussparungen für Werkstücke aller Formen.

Bohrmaschinenschraubstock

mit Spannhilfe – ecopos-R (100 / 125) 

Grobeinstellung der Spannweite mit direkt-

wirkender Spindel. Sichere und schnelle 

Spannung mit einrastbarem Spannhebel. 

Geeignet für Serienarbeit.

Pneumatischer Maschinenschraubstock – 

ecopos-P (72 / 80 / 100 / 125) 

Mit pneumatischen Antrieb. Spannkraft bis 

5.5 kN voreinstellbar mit Druckregulierung. 

Grobeinstellung der Spannweite am Rän-

delgriff. Der Spannhub wird von Hand  

über ein Schieberventil betätigt. Alternativ 

Fussventil- oder programmierbare Servo-

steuerung möglich.

Small machine vise –  

ecopos-M (72)

Fine-machined on four sides for use in  

different positions. Compact dimensions 

with directly acting spindle.

Drilling machine vise –  

ecopos-M (80 / 100 / 125)

Large clamping range, prismatic jaws with 

offset and horizontal and vertical recesses 

for workpieces of all shapes.

Drilling machine vise with clamping

aid – ecopos-R (100 / 125)

Coarse clamping width adjustment with  

directly acting spindle. Safe and quick 

clamping with lockable clamping lever.  

Suitable for serial production.

Pneumatic machine vise –  

ecopos-P (72 / 80 / 100 / 125)

With pneumatic drive. Clamping force  

of up to 5.5 kN can be preset with pressure 

control device. Coarse adjustment of 

clamping width using the knurled handle. 

The clamping stroke can be manually  

operated via the slide valve. Alternatively, 

there is the option of a foot valve or  

programmable servo-control.
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ecopos + AX / PS + HB770

Führungsschiene ECA.000.060.01

Lieferumfang: 

Führungsschiene mit je 1 Aufspannschraube für T-Nut  

12 und 14 mm (andere Grössen auf Anfrage).

Anwendung:

Schwenklagerung, freie Position. Sicherheit und Schutz  

gegen Mitdrehen und Abheben des Schraubstockes.

Positionier-Spannpratzen ECA.000.050.01

Lieferumfang:

Positionier-Spannpratzen mit Aufspannset für T-Nut  

12 und 14 mm (andere Grössen auf Anfrage)

Anwendung:

Aussenspannung

Exzenter E drehbar und verschiebbar für optimalen Kraftschluss 

(optimale Aufspannung)

Markierung M immer vom Schraubstock weggerichtet

Innenspannung

Bride um 180º wenden

Guide rail ECA.000.060.01

Delivery details:

Guide rail with 1 clamping screw each for t-slot  

12 and 14 mm (other sizes on request).

Application:

Swivel bearing, free position. Safety and protection against  

turning and lifting the vise.

Positioning clamping claws ECA.000.050.01

Delivery details:

Positioning clamping claws with clamping set for t-slot  

12 and 14 mm (other sizes on request)

Application:

External clamping

Eccentric E can be turned and moved to create optimal frictional 

connection (optimum clamping)

The M marking always points away from the vise

Internal clamping

Turn the buckle 180º

2. Aufspannen  Clamping 
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ecopos + AX / PS + HB 771

Typ  Type A B C D E F G H L

ecopos 80-M 80 0 – 81 36 35 71 112 194 4 286.5

ecopos 100-M 100 0 – 100 36 35 71 132 211 4 304.5

ecopos 125-M 125 0 – 131 44 40 84 156 274 4 386

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

ecopos 80-M
Bohrmaschinenschraubstock
Drilling machine vise

80 4.5
Prismabacke und Backe glatt
Prismatic jaw and smooth jaw

ECM.080.000.01

ecopos 100-M
Bohrmaschinenschraubstock
Drilling machine vise

100 5.6
Prismabacke und Backe glatt
Prismatic jaw and smooth jaw

ECM.100.000.01

ecopos 125-M
Bohrmaschinenschraubstock
Drilling machine vise

125 11.2
Prismabacke und Backe glatt
Prismatic jaw and smooth jaw

ECM.125.000.01

C

B

D

E

G

L

H

FA

Bohrmaschinenschraubstock

Drilling machine vise

ecopos-M

Masse (mm)  Dimensions (mm)
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ecopos + AX / PS + HB772

Typ  Type A B C D E F G H L N

ecopos 100-R 100 0 – 100 36 35 71 132 211 4 342 1.5

ecopos 125-R 125 0 – 133 44 40 84 156 274 4 405 1.5

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

ecopos 100-R
Bohrmaschinenschraubstock mit Spannhilfe
Drilling machine vise with clamping aid

100 6.1
Prismabacke und Backe glatt
Prismatic jaw and smooth jaw

ECR.100.000.01

ecopos 125-R
Bohrmaschinenschraubstock mit Spannhilfe
Drilling machine vise with clamping aid

125 11.7
Prismabacke und Backe glatt
Prismatic jaw and smooth jaw

ECR.125.000.01

B

C
D

E

G

L

H

N

A F

Bohrmaschinenschraubstock mit Spannhilfe

Drilling machine vise with clamping aid

ecopos-R

Masse (mm)  Dimensions (mm)
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ecopos + AX / PS + HB 773

Typ  Type A B C D E F G H L N

ecopos 80-P 80 0 – 77 36 35 71 112 194 4 358 4

ecopos 100-P 100 0 – 97 36 35 71 132 211 4 376 4

ecopos 125-P 125 0 – 133 44 40 84 156 274 4 479 4

B

C
D

E

G
H

N

A F

L

Pneumatischer Bohrmaschinenschraubstock

Pneumatic drilling machine vise

ecopos-P

Masse (mm)  Dimensions (mm)

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

ecopos 80-P
Pneumatischer  
Bohrmaschinenschraubstock
Pneumatic drilling machine vise

80 0.8 – 4 6.3

Prismabacke und Backe glatt,
2 m Luftschlauch
Prismatic jaw and smooth jaw,
2 m air tube

ECP.080.000.01

ecopos 100-P
Pneumatischer  
Bohrmaschinenschraubstock
Pneumatic drilling machine vise

100 0.8 – 4 7.3

Prismabacke und Backe glatt,
2 m Luftschlauch
Prismatic jaw and smooth jaw,
2 m air tube

ECP.100.000.01

ecopos 125-P
Pneumatischer  
Bohrmaschinenschraubstock
Pneumatic drilling machine vise

125 1 – 5.5 13.3

Prismabacke und Backe glatt,
2 m Luftschlauch
Prismatic jaw and smooth jaw,
2 m air tube

ECP.125.000.01
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ecopos + AX / PS + HB774

Typ  Type A B C D E G H L

ecopos 72-M 72 0 – 81 36 35 71 190 4 282.5

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

ecopos 72-M
Kleinmaschinenschraubstock
Small machine vise

72 3.5
Prismabacke und Backe glatt
Prismatic jaw and smooth jaw

EKM.072.000.01

B

C
D

E

G

L

H

A

Kleinmaschinenschraubstock

Small machine vise

ecopos 72-M

Masse (mm)  Dimensions (mm)
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ecopos + AX / PS + HB 775

Typ  Type A B C D E G H L N

ecopos 72-P 72 0 – 77 36 35 71 190 4 354 4

B

C
D

E

G
H

N

A

L

Pneumatischer Kleinmaschinenschraubstock

Pneumatic small machine vise

ecopos 72-P

Masse (mm)  Dimensions (mm)

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

ecopos 72-P
Pneumatischer Kleinmaschinen-
schraubstock
Pneumatic small machine vise

72 0.8 – 4 5.3

Prismabacke und Backe glatt,  
2 m Luftschlauch
Prismatic jaw and smooth jaw,  
2 m air tube

EKP.072.000.01
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ecopos + AX / PS + HB776

Bezeichnung
Designation

Masse (mm) 
Dimensions (mm)

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Bestell-Nr. 
Order No.
 

A B C D E ecopos

Prismabacke abgesetzt
72 ø9 – 31 mm
80 ø9 – 31 mm (1 Stk.)
Prismatic jaw offset
72 ø9 – 31 mm
80 ø9 – 31 mm (1 pc.)

72 35 15.8 31 12.8 X ECA.072.013.01

80 35 15.8 31 12.8 X ECA.080.013.01

Prismabacke abgesetzt
100 ø9 – 31 mm
120 ø11 – 41 mm (1 Stk.)
Prismatic jaw offset
100 ø9 – 31 mm
120 ø11 – 41 mm (1 pc.)

100 35 15.8 31 12.8 X ECA.100.013.01

125 40 17.8 36 14.8 X ECA.125.013.01

Stufenbacke gefräst
inkl. Schrauben  
(1 Stk.)
Stepped jaw milled
incl. screws  
(1 pc.)

72 35 10.2 31 7.2 X ECA.072.014.01

80 35 10.2 31 7.2 X ECA.080.014.01

Stufenbacke gefräst
inkl. Schrauben  
(1 Stk.)
Stepped jaw milled
incl. screws  
(1 pc.)

100 35 10.2 31 7.2 X ECA.100.014.01

125 40 11.8 36 8.8 X ECA.125.014.01

ecopos         Aufsatzbacken  Top jaws

 A  C 

  E 

 D  B 

A

B D

E

C

A

B D

E

C

 A 
 C 

 E 

 D 
 B 
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ecopos + AX / PS + HB 777

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Bestell-Nr. 
Order No. 

Positionier-Pratzen mit Aufspannset
für T-Nut 12 und 14 mm
(Satz à 2 Stk.)
Positioning clamping claws with clamping set
for t-slot 12 and 14 mm
(set of 2 pcs.)

ecopos ECA.000.050.01

Führungsschiene mit je 1 Aufspannschraube
für T-Nut 12 und 14 mm
für ecopos 80 / 100 / 125
Guide rail each with 1 clamping screw
for t-slot 12 and 14 mm
for ecopos 80 / 100 / 125

ECA.000.060.01

Wartungseinheit mit Anschlussmaterial
für ecopos-P
Maintenance unit with connection material
for ecopos-P

ecopos-P ECA.000.035.01

Luftschlauch
ø6 × ø4 (1 m)
Air tube
ø6 × ø4 (1 m)

ecopos-P 424.0200.205

Fussventil mit Umbausatz
anstelle Handventil
für ecopos-P
Foot valve with conversion kit
instead of manual valve
for ecopos-P

ecopos-P ECA.000.045.01

Werkstückanschlag
für ecopos
Workpiece stop
for ecopos

ecopos ECA.000.065.01

ecopos         Zubehör  Accessories
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778

23.2

AX / PS

ecopos + AX / PS + HB



779

Bewährt, robust und verschleissfrei 

Proven, robust and wear-resistant

Aus dauerhaftem Sphäro- oder Spezialguss,  

mit gehauenen, glatten- oder Prisma Backen.  

Für jede Spannaufgabe, ob unterwegs, in der 

Werkstatt oder im Betrieb.

Made from durable spheroidal graphite or special 

cast iron, with serrated, smooth or prismatic  

jaws. For every clamping task on the road, in the 

workshop or in the factory.

Werkbankschraubstock
Workbench vise

23.2

23.2

ecopos + AX / PS + HB



Ihre Nutzen
Your benefits

ecopos + AX / PS + HB780

	· �made from durable spheroidal  

graphite or special cast iron, fitted 

with serrated or smooth jaws

	· �with many accessories for all  

clamping tasks in the workshop,  

factory or on the road

	· �aus dauerhaftem Sphäro- oder  

Spezialguss, ausgerüstet  

mit gehauenen oder glatten Backen

	· �mit viel Zubehör für alle Spann

arbeiten in der Werkstatt, im Betrieb 

oder für mobile Einsätze

Präzisions-Werkbankschraubstöcke
Precision workbench vises
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ecopos + AX / PS + HB 781

Amboss und Sattel als Arbeitshilfen
Anvil and saddle as working aids

	· �for the optimal processing of pipes  

and similar workpieces

	· �für die optimale Bearbeitung von 

Rohren und ähnlichen Werkstücken

	· �90º angled clamping device offers almost  

unlimited clamping ranges

	· �side offset construction also enables vertical 

clamping for round material up to 4"

AX mit grossen Spannbereichen
AX with large clamping ranges

	· �bei 90º abgewinkeltem Spannteil beinahe  

beliebig grosse Spannweiten

	· �seitlich versetzte Konstruktion ermöglicht ver-

tikales Spannen auch für Rundmaterial bis 4"
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ecopos + AX / PS + HB782

Baukasten 
Construction kit

AXP
Pneumatischer Werkbank-
schraubstock vorwärts öffnend
Pneumatic workbench vise 
forward opening

Seite / page 784

PS
Werkbankschraubstock  
nach hinten öffnend
workbench vise backward 
opening

Seite / page 785

AX
Werkbankschraubstock 
vorwärts öffnend
Workbench vise  
forward opening

Seite / page 783

AXP + Lifter
Ausführung Lifter
Lifter model

Seite / page 786

PS + Lifter
Ausführung Lifter
Lifter model

Seite / page 786

AX + Lifter
Ausführung Lifter
Lifter model

Seite / page 786
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ecopos + AX / PS + HB 783

Werkbankschraubstock vorwärts öffnend

Workbench vise forward opening

AX
D

B

L max.

H I

J

A

E
F

K

Typ  Type A B D E F H I J K L

AX 100 100 0 – 110 75 145 142.5 60 11 104 256 – 366

AX 125 125 0 – 135 91 174 172.5 50 110 11 118 322 – 457

AX 160 160 0 – 170 116 220.5 220 65 135 13 147 389 – 559 Masse (mm)  Dimensions (mm)

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

AX 100
Schraubstock vorwärts öffnend, ohne Amboss
Vise forward-opening, without anvil

100 7.9
mit gehauenen Backen
with serrated jaws

AXM.100.000.04

AX 125
Schraubstock vorwärts öffnend, mit Amboss
Vise forward-opening, with anvil

125 15.8
mit gehauenen Backen
with serrated jaws

AXM.125.000.04

AX 160
Schraubstock vorwärts öffnend, mit Amboss
Vise forward-opening, with anvil

160 29.8
mit gehauenen Backen
with serrated jaws

AXM.160.000.04
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ecopos + AX / PS + HB784

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

AXP 125

Pneumatischer Schraubstock
vorwärts öffnend, mit Amboss
Pneumatic vise
forward opening, with anvil

125
10 kN
(bei 6 bar)
(at 6 bar)

19.4
mit gehauenen Backen
with serrated jaws

AXP.125.000.04

AXP 160

Pneumatischer Schraubstock
vorwärts öffnend, mit Amboss
Pneumatic vise
forward opening, with anvil

160
12 kN
(bei 6 bar)  
(at 6 bar)

34
mit gehauenen Backen
with serrated jaws

AXP.160.000.04

*N = Hub pneumatisch  *N = pneumatic stroke

Pneumatischer Werkbankschraubstock 

vorwärts öffnend

Pneumatic workbench vise forward opening

AXP

L max.

D

B

IH

J

N A

E

F

K

Typ  Type A B D E F H I J K L N*

AXP 125 125 0 – 135 91 174 172.5 50 110 11 118 479 – 614 6

AXP 160 160 0 – 170 116 220.5 220 65 135 13 147 570 – 740 6 Masse (mm)  Dimensions (mm)
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ecopos + AX / PS + HB 785

Werkbankschraubstock nach hinten öffnend

workbench vise backward opening

PS

B

D

L max.

H

J

K

A

E
F

I

J

Typ  Type A B D E F H I J K L

PS 100-1 100 0 – 110 74 175.5 106 17 76 12 135 308 – 376

PS 125-1 125 0 – 150 88 211.5 132 24 95 12 167.5 373 – 455

PS 100-2 100 0 – 110 74 175.5 106 17 76 12 135 308 – 376

PS-125-2 125 0 – 150 88 211.5 132 24 95 12 167.5 373 – 455 Masse (mm)  Dimensions (mm)

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

PS 100-1
Schraubstock nach hinten öffnend, mit Amboss
Vise backward opening, with anvil

100 11.7
mit gehauenen Backen
with serrated jaws

PSM.100.000.01

PS 125-1
Schraubstock nach hinten öffnend, mit Amboss
Vise backward opening, with anvil

125 20
mit gehauenen Backen
with serrated jaws

PSM.125.000.01

PS 100-2
Schraubstock nach hinten öffnend, mit Amboss
Vise backward opening, with anvil

100 11.7
mit glatten Backen
with smooth jaws

PSM.100.000.02

PS-125-2
Schraubstock nach hinten öffnend, mit Amboss
Vise backward opening, with anvil

125 20
mit glatten Backen
with smooth jaws

PSM.125.000.02
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ecopos + AX / PS + HB786

Lifter mit 360° Drehfunktion

Lifter with 360° turning function

Lifter

 I 
 F

 

 H 

 J 

 D
 

 B 

 A
 

 C 

 G
 

 E 

11.74

Massbilder AX / PS

AA

A4

3001234_G04

AX

4/4WZ_AXZ_000_001
gez. 31.03.2010 MJ Massstab

1:5

Allgemeintoleranzen  ISO 2768-mK

 

20
10

03
31

©
  G

RE
SS

EL
 A

G

Programm
  

Typ  Type A B øC D E F G H I J

Lifter 
Lifter

120 70 12.5 35 – 75 26 55 – 218 145 112 262 227 Masse (mm)  Dimensions (mm)

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Passend zu Typ
Suitable for type

Bestell-Nr.
Order No. 

AX 100

Lifter mit Gasdruckfeder  
und Schrauben
Lifter with gas pressure spring  
and screws

100 10

Lifter mit Gasdruckfeder  
und Schrauben
Lifter with gas pressure spring  
and screws

AX 100 / PS 100 AXA.100.050.01

AX 125

Lifter mit Gasdruckfeder  
und Schrauben
Lifter with gas pressure spring  
and screws

125 10

Lifter mit Gasdruckfeder  
und Schrauben
Lifter with gas pressure spring  
and screws

AX 125 / AXP 125 / PS 125 AXA.125.050.01

AX 160

Lifter mit Gasdruckfeder  
und Schrauben
Lifter with gas pressure spring  
and screws

160 10

Lifter mit Gasdruckfeder  
und Schrauben
Lifter with gas pressure spring  
and screws

AX 160 / AXP 160 AXA.160.050.01
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ecopos + AX / PS + HB 787

Bezeichnung
Designation

Masse (mm) 
Dimensions (mm)

Passend zu Typ 
Suitable for type

Bestell-Nr. 
Order No. 

Backe gehauen
mit Schrauben
für AX / AXP (2 Stk.)
Serrated jaw
with screws
for AX / AXP (2 pcs.)

100 AX AXA.100.012.01

125 AX / AXP AXA.125.012.01

160 AX / AXP AXA.160.012.01

Backe glatt
mit Schrauben
für AX / AXP (2 Stk.)
Smooth jaw
with screws
for AX / AXP (2 pcs.)

100 AX AXA.100.013.01

125 AX / AXP AXA.125.013.01

160 AX / AXP AXA.160.013.01

Prismabacke glatt
mit Schrauben
für AX / AXP (1 Stk.)
Prismatic jaw smooth
with screws
for AX / AXP (1 pc.)

100 ø5 – 41 mm, AX AXA.100.014.01

125 ø7 – 51 mm, AX / AXP AXA.125.014.01

160 ø9 – 62 mm, AX / AXP AXA.160.014.01

Backe gehauen
mit Schrauben
für PS (2 Stk.)
Serrated jaw
with screws
for PS (2 pcs.)

100 PS PSA.100.009.01

125 PS PSA.125.009.01

Backe glatt
mit Schrauben
für PS (2 Stk.)
Smooth jaw
with screws
for PS (2 pcs.)

100 PS PSA.100.010.01

125 PS PSA.125.010.01

Aufsteckbacke
mit Aluminiumbelag
für PS (2 Stk.)
Top jaw
with aluminium coating
for PS (2 pcs.)

100 PS PSA.100.015.05

125 PS PSA.125.015.05

AX / PS         Aufsatzbacken  Top jaws
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ecopos + AX / PS + HB788

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Bestell-Nr. 
Order No. 

Bügel
für Befestigung (max. Tischdicke 65 mm)
Bracket
for attachment (max. table size 65 mm)

AX 100 AXA.100.040.01

Befestigungsschiene
mit Schrauben
Fastening rail
with screws

AX / AXP 125 AXA.125.030.01

AX / AXP 160 AXA.160.030.01

Lifter
360° drehbar, mit Gasdruckfeder und Schrauben
Lifter
360° can be turned, with gas pressure spring and screws

AX 100 / PS 100 AXA.100.050.01

AX / AXP 125 / PS 125 AXA.125.050.01

AX / AXP 160 AXA.160.050.01

Fussventil
mit 5 Klemmen
Foot operated valve
with 5 clips

AXP AXP.000.230.02

Wartungseinheit
mit Anschlussmaterial
Maintenance unit
with connection material

AXP AXP.000.235.01

Luftschlauch
14 × 6 mm (1 m)
Air tube
14 × 6 mm (1 m)

AXP XNF.28011.001

AX / PS         Zubehör  Accessories
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791

Biegen ohne Anstrengung 

Bending without effort

Leicht bedienbarer, leistungsfähiger Biegeapparat 

für massgenaues Biegen von Rund-, Flach-, 

Hochkantmaterial und anderen Profilen bis 180°

Easy to operate, powerful bending machine  

for accurate dimensions. Bending of circular,  

flat, upright and other profiles up to 180°

Profilbiegeapparat
Profile bending machine

23.3
ecopos + AX / PS + HB
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Ihre Nutzen
Your benefits

ecopos + AX / PS + HB792

	· in a single bending sequence

	· readable bending angle up to 180°

	· �various sizes for different applications 

in the sectors locksmith, equipment 

manufacturing, prototype manufac-

ture, fittings technology, medical en-

gineering, general mechanical engi-

neering, as well as service and repair

	· in einer einzigen Biegefolge

	· ablesbarer Biegewinkel bis 180°

	· �diverse Baugrössen für unterschied-

lichste Anwendungen in den  

Bereichen Schlosserei, Apparatebau, 

Prototypenbau, Beschlägetechnik, 

Medizintechnik, allgemeiner  

Maschinenbau sowie Reparaturservice

Biegen bis 180°
Bending up to 180°
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ecopos + AX / PS + HB 793

	· �für das enge und exakte Biegen 

von Rund-, Flach-, Hochkant

material und anderen Profilen sehr 

gut geeignet

Leicht bedienbar
Easy to operate

	· Angle and length stops

	· �high bend performance due to covered 

needle roller bearing (HB 14 / HB 20) and 

nickel-plated turn table

	· Winkel- und Längenanschläge

	· �hohe Biegeleistung durch abgedecktes 

Nadellager (HB 14 / HB 20) und verni-

ckelten Drehteller

Massgenaues Biegen ganzer Serien
Accurate dimensional bending of complete series

	· �very suitable for tight and accurate 

bending of circular, flat, upright 

and other profiles
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ecopos + AX / PS + HB794

Baukasten 
Construction kit

HB 10
Mobiler Profilbiegeapparat
Mobile profile bending 
machine

Seite / page 699

HB 14
Profilbiegeapparat
Profile bending machine

Seite / page 700

HB 20
Profilbiegeapparat
Profile bending machine

Seite / page 701

Folgende Biegungen sind mit allen Typen möglich.

The following bends are possible with all types.
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ecopos + AX / PS + HB 795

Technische Informationen  
Technical informations

Leicht bedienbare, leistungsfähige Biegegeräte für massgenaues

Biegen von Rund-, Flach-, Hochkantmaterial und anderen Profilen

bis 180º in einer Biegefolge. Einsatz in den Bereichen

Schlosserei, Apparatebau, Prototypenbau, Beschlägetechnik,

Medizintechnik, allgemeiner Maschinenbau …

Easy to operate, powerful bending machines for accurate bending

of circular, flat, upright and other profiles up to 180° in one

bending action. For applications in the sectors locksmith, equip-

ment manufacturing, prototype manufacture, fittings technology,

medical engineering, general mechanical engineering …

1. Funktionsprinzip Biegegeräte HB  Functional principle of HB bending machine

Der mobile, leistungsstarke GRESSEL Profil-

biegeapparat HB 14 dient zum Kaltbiegen

von Profilen bis zu einem Widerstandsmo-

ment W ca. 0.4 cm³ bei ST 37

und ca. 0.6 cm³ bei weichem Kupfer.

	· Biegehöhe max. 60 mm

	· Biegewinkel max. 180º

	· max. Spannöffnung 36 mm

	· Drehmoment max. 300 Nm

	· Gewicht 23 kg

The GRESSEL HB 14 is a high performance

mobile profile bending machine for cold

bending profiles up to a resistance

moment W of approx. 0.4 cm³ for ST 37

and approx. 0.6 cm³ for soft copper.

	· Bending height max. 60 mm

	· Bending angle max. 180º

	· jaw opening max. 36 mm

	· Torque max. 300 Nm

	· Weight 23 kg

Der mobile GRESSEL Profilbiegeapparat

HB 10 dient zum Kaltbiegen von Profilen

bis zu einem Widerstandsmoment W

ca. 0.1 cm³ bei ST 37 und ca. 0.15 cm³ bei

weichem Kupfer.

	· Biegehöhe max. 35 mm

	· Biegewinkel max. 180º

	· max. Spannöffnung 20 mm

	· Drehmoment max. 100 Nm

	· Gewicht 10 kg

The mobile HB 10 profile bending

machine by GRESSEL is used for cold

bending of profiles up to a resistance

moment W of approx. 0.1 cm³ for ST 37

and approx. 0.15 cm³ for soft copper.

	· Bending height max. 35 mm

	· Bending angle max. 180º

	· jaw opening max. 20 mm

	· Torque max. 100 Nm

	· Weight 10 kg

Der stationäre, leistungsstarke GRESSEL

Profilbiegeapparat HB 20 dient zum Kalt-

biegen von Profilen bis zu einem Wider-

standsmoment W ca. 0.8 cm³ bei ST 37

und ca. 1.2 cm³ bei weichem Kupfer.

	· Biegehöhe max. 100 mm

	· Biegewinkel max. 180º

	· max. Spannöffnung 40 mm

	· Drehmoment max. 600 Nm

	· Gewicht 44 kg

The GRESSEL HB 20 is a high performance

stationary profile bending machine for

cold bending profiles up to a resistance

moment W of approx. 0.8 cm³ for ST 37

and approx. 1.2 cm³ for soft copper.

	· Bending height max. 100 mm

	· Bending angle max. 180º

	· jaw opening max. 40 mm

	· Torque max. 600 Nm

	· Weight 44 kg

HB 10 HB 14 HB 20

23.3



ecopos + AX / PS + HB796

Zum Einspannen im Werkbankschraubstock

For clamping in a workbench vise

Zum Einspannen im Werkbankschraubstock

oder für feste Montage auf dem Tisch

For clamping in a workbench vise  

or for fixed mounting on a table

Für feste Montage auf dem Tisch

For fixed mounting on a table

2. Aufspannen  Clamping 

3. Zusatzklammer für HB 20  Additional clamp for HB 20

HB 10 HB 14 HB 20

Für extreme und besonders exakte Bie-

gungen kann beim Typ HB 20 die Zusatz-

klammer mit Exzenterspannung eingesetzt 

werden. Dabei wird das Biegewerkzeug  

mit dem Schlitten verbunden und somit 

eine eventuelle Aufweitung der Werkstück-

spannung im oberen Bereich verhindert. 

Nur einsetzbar bei Typ HB 20 mit Biege-

werkzeugen 90º.

Art.-Nr. HBA.020.060.01

For extreme and particularly precise bend-

ing with type HB 20 it is possible to use the 

extra clamp with eccentric clamping. This 

connects the bending tool with the car-

riage and thus prevents any widening  

of the workpiece tension in the upper  

range. Can only be used with type HB 20 

with 90º bending tools.

Art. No. HBA.020.060.01
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ecopos + AX / PS + HB 797

Typ  Type B C D E F

HB 10 20 35 150 92 280

Typ
Type

Beschreibung
Description

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

HB 10
Profilbiegeapparat, Aufnahme im Schraubstock
Profile bending machine, for holding in vise

9.3

Biegewerkzeug R = 0 mm, 90°
Biegewerkzeug R = 6 mm, 180°
Winkel- und Längenanschlag
Bedienhebel
Bending tool R = 0 mm, 90°
Bending tool R = 6 mm, 180°
Material stop and angle stop
Bending lever

HBM.010.000.01

Profilbiegeapparat, Aufnahme im Schraubstock

Profile bending machine, for holding in vise

HB 10

Masse (mm)  Dimensions (mm)

Dimension
Dimensions
mm

Stahl warmgewalzt
Steel hot rolled
1.0038 (RSt37-2)

Kupfer
Copper

35 × 4 35 × 5

25 × 5 25 × 6

18 × 6 20 × 7

10 × 8 16 × 8

9 × 9 10 × 10

ø10 ø10

Max. Biegeleistung  Max. bending performance Lieferbare Biegewerkzeuge  Available bending tools

Biegeradius
Bending radius
R

Biegewinkel
Bending angle
°

Spannöffnung
Jaw opening
B A1 A2

0 90° 20 18 18

2.5 90° 17.5 23 23

4 90° 16 26 26

6 180° 14 30 12

10 180° 10 38 20

Mindestabstände
Minimum clearance
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ecopos + AX / PS + HB798

Typ  Type B C D E F

HB 14 36 60 200 142 335

Typ
Type

Beschreibung
Description

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

HB 14
Profilbiegeapparat, Aufnahme im Schraubstock oder Montage auf Tisch
Profile bending machine, for holding in vise or for table mounting

22.4

Biegewerkzeug R = 2 mm, 90°
Winkel- und Längenanschlag
Bedienhebel 2-teilig
Bending tool R = 2 mm, 90°
Material stop and angle stop
Bending lever 2-parts

HBM.014.000.01

F max.

C

E

D

B

Profilbiegeapparat, Aufnahme im Schraubstock 

oder Montage auf Tisch

Profile bending machine, for holding in vise 

or for table mounting

HB 14

Masse (mm)  Dimensions (mm)

Dimension
Dimensions
mm

Stahl warmgewalzt
Steel hot rolled
1.0038 (RSt37-2)

Kupfer
Copper

60 × 6 60 × 7

40 × 8 50 × 8

25 × 10 35 × 10

20 × 12 25 × 12

13 × 13 15 × 15

ø15 ø16

Max. Biegeleistung  Max. bending performance Lieferbare Biegewerkzeuge  Available bending tools

Biegeradius
Bending radius
R

Biegewinkel
Bending angle
°

Spannöffnung
Jaw opening
B A1 A2

0 90° 36 25 30

2 90° 34 29 34

5 90° 31 35 40

8 180° 28 41 16

10 180° 26 45 20

15 180° 21 55 30

20 180° 16 65 40

Mindestabstände
Minimum clearance
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ecopos + AX / PS + HB 799

Typ  Type B C D E F

HB 20 40 100 240 205 465

Typ
Type

Beschreibung
Description

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

HB 20
Profilbiegeapparat, Montage auf Tisch
Profile bending machine, for table mounting

43.9

Biegewerkzeug R = 2 mm, 90°
Winkel- und Längenanschlag
Bedienhebel 2-teilig
Bending tool R = 2 mm, 90°
Material stop and angle stop
Bending lever 2-part

HBM.020.000.01

D

C

E

F max.

B

Profilbiegeapparat, Montage auf Tisch

Profile bending machine, for table mounting

HB 20

Masse (mm)  Dimensions (mm)

Dimension
Dimensions
mm

Stahl warmgewalzt
Steel hot rolled
1.0038 (RSt37-2)

Kupfer
Copper

100 × 7 100 × 8

80 × 8 80 × 10

50 × 10 50 × 12

35 × 12 30 × 15

18 × 18 20 × 20

ø18 ø20

** 4
25 × 1.5 25 × 2

ø4 ø5

** 6
25 × 2 25 × 2.5

ø6 ø7

** 8
25 × 3 25 × 3.5

ø8 ø9

Max. Biegeleistung  Max. bending performance Lieferbare Biegewerkzeuge  Available bending tools

Biegeradius
Bending radius
R

Biegewinkel
Bending angle
°

Spannöffnung
Jaw opening
B A1 A2

0 90° 40 30 40

2 90° 38 34 44

5 90° 35 40 50

8 90° 32 46 56

10 180° 30 50 20

15 180° 25 60 30

20 180° 20 70 40

25 180° 15 80 50

** 4 180° 36 38 8

** 6 180° 34 42 12

** 8 180° 21 46 16

Mindestabstände
Minimum clearance

** �Biegewerkzeuge 180° für kleine Radien, Biegehöhe C = max. 25 mm, reduzierte Biegeleistung
** �Bending tools 180° for small radius, bending height C = max. 25 mm, reduced bending performance
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ecopos + AX / PS + HB800

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Radius = R 
Radius = R 

Max. Biegehöhe = C 
Max. beding height = C

Bestell-Nr. 
Order No. 

Biegewerkzeug 90°
Bending tool 90°

HB 10

0 35 mm HBM.010.030.11

2.5 35 mm HBA.010.050.11

4 35 mm HBA.010.051.11

Biegewerkzeug 180°
Bending tool 180°

HB 10

6 35 mm HBM.010.052.11

10 35 mm HBA.010.053.11

Biegewerkzeug 90°
Bending tool 90°

HB 14

0 60 mm HBA.014.030.11

2 60 mm HBM.014.020.11

5 60 mm HBA.014.031.11

Biegewerkzeug 180°
Bending tool 180°

HB 14

8 60 mm HBA.014.032.11

10 60 mm HBA.014.033.11

15 60 mm HBA.014.034.11

20 60 mm HBA.014.035.11

Biegewerkzeug 90°
Bending tool 90°

HB 20

0 100 mm HBA.020.030.11

2 100 mm HBM.020.020.11

5 100 mm HBA.020.031.11

8 100 mm HBA.020.032.11

Biegewerkzeug 180°
Bending tool 180°

HB 20

10 100 mm HBA.020.033.11

15 100 mm HBA.020.034.11

20 100 mm HBA.020.035.11

25 100 mm HBA.020.036.11

Biegewerkzeug 180°
für kleine Radien und reduzierte Höhe
Bending tool 180°
for small radius and reduced height

HB 20

4 25 mm HBA.020.037.11

6 25 mm HBA.020.038.11

8 25 mm HBA.020.039.11

Zusatzklammer für HB 20
Extra clamp for HB 20

HB 20
HBA.020.060.01

HB         Zubehör  Accessories
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