
1 C5X 5-Achs 
Zentrischspanner 
mit bester Zugänglichkeit 
 
5-axis 
centric vise
with the best accessibilityC5X





33C5X



C5X4

Ihre Nutzen
Your benefits

Grosser Spannbereich 
bis zu 691 mm 
�Large clamping range 
up to 691 mm

Oben liegende Spindel – volle 
Spannkraft am Werkstück
Top mounted spindle – full 
clamping force on the 
workpiece

Optimale Zugänglichkeit durch 
hohe Trägerbacken
Optimum accessibility due to 
high support jaws



C5X 5

C2.0 Backenprogramm –
Umfangreicher Baukasten
C2.0 jaws program –
Extensive construction kit

Einfacher Spindel
Schnellwechsel
Easy spindle 
quick change

Hohe Spannkraft für eine 
prozesssichere Spannung ohne 
Vorprägen  
High clamping force for reliable 
clamping without pre-stamping

Konfigurator
Configurator

Video 
Video

https://gressel.ch/konfigurator/?filter=C5X
https://youtu.be/q5uByvzNtyE


6 C5X

Systemübersicht C5X 
System overview C5X

1 	� Beste Zugänglichkeit 

Best accessibility

	· �hohe Trägerbacken 

	· symmetrische Zugänglichkeit zentrisch

	· high support jaws

	· symmetrical accessibility centric

 2 	� Grosser Grundspannhub 

Large basic clamping stroke

	· �grosser Grundspannhub bis zu 120 mm

	· �large basic clamping stroke up to 120 mm

 3 	� Grosser Backen Baukasten 

Large jaws construction kit

	· verschiedene Aufsatzbacken und Systembacken 

	· C2.0 Backenschnittstelle 

	· various top jaws and system jaws 

	· C2.0 jaw interface

1

4

7
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 4 	 �Backenwechsel mit nur zwei 

Schrauben 

Jaw change with only two 

	 screws

	· �viele Systembacken aus dem GRESSEL  

Basisspanner Programm verwendbar

	· �schneller Umbau auf grosse Spannweite

	· �many system jaws from the GRESSEL  

basic clamping vise program suitable

	· quick modification to large clamping range

6 	 �5-Achs Bearbeitung (OP10) 

5-axis machining (OP10)

	· verschiedene grip Stufen

	· grip Backen für alle Werkstoffe

	· optimale Zugänglichkeit

	· different grip levels

	· grip jaws for all materials

	· optimum accessibility

 2

 3

5

6

8

8

 5 	 Schnellwechselsystem für die Spindel 

	 Spindle quick change system

	· �schneller Umbau

	· Spannbereich bis zu 691 mm möglich

	· vorgespannt und spielfrei

	· �quick modification

	· Clamping range up to 691 mm possible

	· preloaded and backlash-free

 7 	 Hohe Spannkraft 

	 High clamping force

	· Spannkraft bis zu 40 kN

	· kein Vorprägen notwendig

	· Clamping force up to 40 kN

	· no pre-stamping necessary

 8 	 Baugrösse 

	 Size

	· 3 verschiedene Höhen (H-142 mm, H-181 mm, H-252 mm)

	· 5 verschiedene Längen (L-320 mm, L-400 mm, L-500  mm,   	

	 L-600 mm, L-800 mm)

	· 3 different heights (H-142 mm, H-181 mm, H-252 mm)

	· 5 different lengths (L-320 mm, L-400 mm, L-500  mm, 

	 L-600 mm, L-800 mm)
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Baukasten 
Construction kit

C5X-S, C5X-M, C5X-L
Adapter- und Pendelplatte
Adapter and swivel plate 

Seite / page 22

C5X-S
Wendebacken grip 3 mm  
Breite 125 mm
Reversible jaws grip 3 mm  
Width 125 mm

Seite / page Seite 20

C5X-M
Wendebacken grip 3 mm  
Breite 125 mm
Reversible jaws grip 3 mm  
Width 125 mm

Seite / page 20

C5X-L
Wendebacken grip 3 mm  
Breite 125 mm
Reversible jaws grip 3 mm  
Width 125 mm

Seite / page 20

C5X-S, C5X-M, C5X-L
Prismabacken wendbar grip 5 mm
Reversible prismatic jaws grip 5 mm

Seite / page 24
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Baukasten Backenprogramm 
Construction kit jaws program

5-Achs Backe 
Breite 125 mm
5-axis jaw 
Width 125 mm

Adapter- und Pendelplatte
Adapter and swivel plate

Wendebacke grip 3 mm
Breite 65 mm
Reversible jaw grip 3 mm
Width 65 mm 

Wendebacke carbide-grip
Breite 65 mm
Reversible jaw carbide-grip 
Width 65 mm

Aluminium- / Stahlbacke
Aluminium / steel jaw

Wendebacken grip 3 mm  
und grip 5 mm
Reversible jaws grip 3 mm  
and grip 5 mm

Wendebacken carbide-grip 3 mm  
und carbide-grip 5 mm
Reversible jaws carbide-grip 3 mm  
and carbide-grip 5 mm

Wendebacke grip für Aluminium 
und Kunststoff
Reversible jaw grip for aluminium 
and plastic

Wendebacke grip
Höhe 40 mm
Reversible jaw grip 
Height 40 mm

Prismabacke wendbar grip 5 mm
Reversible prismatic jaw grip 5 mm
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C5X-M L-320 mm

C5X-M L-320 mm
mit Wendebacke grip 3 mm
C5X-M L-320 mm 
with reversible jaw grip 3 mm 

C5X-M L-320 mm

C5X-M L-320 mm
mit Wendebacke grip 3 mm
C5X-M L-320 mm 
with reversible jaw grip 3 mm 

Anwendungen 
Applications
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C5X-M L-320 mm

C5X-M L-320 mm
mit Wendebacke grip 3 mm
C5X-M L-320 mm 
with reversible jaw grip 3 mm 

C5X-M L-320 mm

C5X-M L-320 mm
mit Wendebacke grip 3 mm
C5X-M L-320 mm 
with reversible jaw grip 3 mm 
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Standard Schnittstelle  
Standard interface
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C5X L-400 mm 20 200 25 12 126 252 Masse (mm)  Dimensions (mm)
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Typ  Type AH7 B± 0.015 øCH6 øDH7 E± 0.015 F± 0.02 G± 0.025

C5X L-500 mm 20 200 25 12 126 252 400
Masse (mm)  Dimensions (mm)

Typ  Type AH7 B± 0.015 øCH6 øDH7 E± 0.015 F± 0.02 G± 0.02 H± 0.025

C5X L-600 mm 20 200 25 12 126 252 400 504 Masse (mm)  Dimensions (mm)

Typ  Type AH7 B± 0.015 øCH6 øDH7 F± 0.015 G± 0.02 H± 0.02 I± 0.025 J± 0.025

C5X L-800 mm 20 200 25 12 126 252 400 504 600 Masse (mm)  Dimensions (mm)
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Technische Informationen  
Technical information

1. Video C5X  Video C5X

2. Spannkräfte C5X  Clamping forces C5X 

Baugrösse 
Size

Max. Anzugsmoment 
Max. torque

Max. Spannkraft 
Max. clamping force

C5X-S 100 Nm 40 kN

C5X-M 100 Nm 40 kN

C5X-L 100 Nm 40 kN

Anzugs-Drehmoment / Spannkraft C5X
Clamping torque / clamping force C5X

D
re

hm
om

en
t 

in
 N

m
To

rq
ue

 in
 N

m

Spannkraft in kN
Clamping force in kN

https://youtu.be/q_suX_yqqac?si=1KS5xHbJbk6DrdQ0
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4. �Grosser Grundspannhub als Standard  Large basic clamping stroke as standard

5. Hohe Spannkraft  High clamping force

3. Aufspannen / Ausrichten  Clamping / alignment

Aufspannen mit zwei Passschrauben  

ø12f7 / M12 und Aufspannschrauben

Clamping with two fitting screws  

ø12f7 / M12 and clamping screws

Ausrichtung durch Präzisions-Nutensteine 

20H7 im Grundkörper in der T-Nut des  

Maschinentisches. Aufspannung mit  

Spannpratzen

Alignment due to precision t-slot nuts 20H7 

in the base body in the t-slot of the machine 

table. Clamping with clamping claws

Ausrichten und Aufspannen mit  

Nullpunkt-Spannsystem gredoc und 

SCHUNK VERO-S 

(2-3 Aufnahmebolzen)

Alignment and clamping with gredoc zero 

point clamping system and 

SCHUNK VERO-S

(2-3 locating pins)

Optional: Positionier- und Befestigungs

bohrungen auf Kundenwunsch

Optional: Positioning and mounting holes 

on customer request

Der C5X besitzt in jeder Spannerlänge einen Grundspannhub von 120 mm. Der 
Spannbereich kann je nach Grundkörperlänge verlängert werden, um bei der 

längsten Grundkörperlänge eine maximale Spannweite von 691 mm zu erreichen.

The C5X has a basic clamping stroke of 120 mm in each clamp length. The

clamping range can be extended depending on the base body length to achieve a 

maximum span of 691 mm with the longest base body length. 

Der C5X bietet eine Spannkraft von bis zu 40 kN. Aufgrund der hohen Spannkraft entfällt der Vorgang des Vorprägens, wodurch 

ein deutlich effizienterer Arbeitsprozess ermöglicht wird. 

The C5X offers a clamping force of up to 40 kN. The high clamping force eliminates the need for pre-stamping, resulting in a 

significantly more efficient clamping process. 
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6. �In drei Bauhöhen verfügbar   
Available in three heights

7. �Schneller Umbau auf vergrösserten Spannbereich   
Quick conversion to a larger clamping range

Der C5X ist in drei unterschiedlichen Bauhöhen erhältlich. Mit Wendebacken 

grip erfolgt die Werkstückauflage in einer Höhe von 172 mm, 211 mm oder 

282 mm. Durch die Höhe und die spezielle Bauform ist ein optimaler Zugang 

von allen Seiten ohne Unterbau möglich. 

	 1  C5X-S H = 172 mm (inklusive Systembacken)

	 2  C5X-M H = 211 mm (inklusive Systembacken)

	 3  C5X-L H = 282 mm (inklusive Systembacken)

The C5X is available in three different heights. With reversible jaws grip, the 

workpiece is positioned at a height of 172 mm, 211 mm or 282 mm. The 

height and specialized design enable optimal access from all sides without

requiring additional support.

	 1  C5X-S H = 172 mm (including system jaws)

	 2  C5X-M H = 211 mm (including system jaws)

	 3  C5X-L H = 282 mm (including system jaws)

Der C5X kann ohne zusätzliche Zubehörteile auf einen verlängerten  

Spannbereich umgebaut werden. Hierzu müssen nur die Wendebacken 

über zwei Schrauben herausgenommen und gedreht werden.

Absolut unkompliziert und innerhalb weniger Sekunden umgebaut.

The C5X can be converted to an extended clamping range without  

additional accessories. For this purpose, only the standard integrated  

jaws have to be removed and turned via two screws. 

Can be converted absolutely effortlessly in just a few seconds.

1

2

3
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Spannbereich Übersicht C5X 
Clamping range overview C5X

Grundkörper L-320 mm  Base body L-320 mm

Grundkörper L-400 mm  Base body L-400 mm

Grundkörper L-500 mm  Base body L-500 mm

Grundspannhub 120 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Spannbereich 10 - 204 mm

Basic clamping stroke 120 mm

with spindle (Order No. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Clamping range 10 - 204 mm

Grundspannhub 120 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Spannbereich 10 - 204 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.112.01) (L-400 mm)
Spannbereich 90 - 284 mm

Basic clamping stroke 120 mm

with spindle (Order No. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Clamping range 10 - 204 mm

with spindle (Order No. C5M.125.112.01) (L-400 mm)
Clamping range 90 - 284 mm

Grundspannhub 120 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.111.01)  (L-320 mm)
Spannbereich 10 - 204 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.112.01) (L-400 mm)
Spannbereich 90 - 284 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.113.01) (L-500 mm)
Spannbereich 190 - 384 mm

Basic clamping stroke 120 mm

with spindle (Order No. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Clamping range 10 - 204 mm

with spindle (Order No. C5M.125.112.01) (L-400 mm)
Clamping range 90 - 284 mm

with spindle (Order No. C5M.125.113.01) (L-500 mm)
Clamping range 190 - 384 mm

 320 

 10 - 130 

 86 - 204 

 90 - 210 

 400 

 166 - 284 

 190 - 310 

 500 

 266 - 384 

 290 - 410 

 600 

 366 - 484 

 490 - 610 

 800 

 566 - 684 

Spannung auf grip + 7mm Spannbereich

Grundkörper L-320

Spindel C5M.125.111.01

Grundkörper L-400

Spindel C5M.125.112.01

Grundkörper L-500

Spindel C5M.125.113.01

Grundkörper L-600

Spindel C5M.125.114.01

Grundkörper L-800

Spindel C5M.125.116.01
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Spannung auf grip + 7mm Spannbereich

Grundkörper L-320
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Spindel C5M.125.112.01

Grundkörper L-500
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Grundkörper L-600 mm  Base body L-630 mm

Grundkörper L-800 mm  Base body L-800 mm

Grundspannhub 120 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Spannbereich 10 - 204 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.112.01) (L-400 mm)
Spannbereich 90 - 284 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.113.01) (L-500 mm)
Spannbereich 190 - 384 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.114.01) (L-600 mm)
Spannbereich 290 - 484 mm

Basic clamping stroke 120 mm

with spindle (Order No. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Clamping range 10 - 204 mm

with spindle (Order No. C5M.125.112.01) (L-400 mm)
Clamping range 90 - 284 mm

with spindle (Order No. C5M.125.113.01) (L-500 mm)
Clamping range 190 - 384 mm

with spindle (Order No. C5M.125.114.01) (L-600 mm)
Clamping range 290 - 484 mm

Grundspannhub 120 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Spannbereich 10 - 204 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.112.01) (L-400 mm)
Spannbereich 90 - 284 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.113.01) (L-500 mm)
Spannbereich 190 - 384 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.114.01) (L-600 mm)
Spannbereich 290 - 484 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.115.01) (L-700 mm)
Spannbereich 390 - 584 mm

mit Spindel (Bestell-Nr. C5M.125.116.01) (L-800 mm)
Spannbereich 490 - 684 mm

Basic clamping stroke 120 mm

with spindle (Order No. C5M.125.111.01) (L-320 mm)
Clamping range 10 - 204 mm

with spindle (Order No. C5M.125.112.01) (L-400 mm)
Clamping range 90 - 284 mm

with spindle (Order No. C5M.125.113.01) (L-500 mm)
Clamping range 190 - 384 mm

with spindle (Order No. C5M.125.114.01) (L-600 mm)
Clamping range 290 - 484 mm

with spindle (Order No. C5M.125.115.01) (L-700 mm)
Clamping range 390 - 584 mm

with spindle (Order No. C5M.125.116.01) (L-800 mm)
Clamping range 490 - 684 mm

 320 

 10 - 130 

 86 - 204 

 90 - 210 

 400 

 166 - 284 

 190 - 310 

 500 

 266 - 384 

 290 - 410 

 600 

 366 - 484 

 490 - 610 

 800 

 566 - 684 

Spannung auf grip + 7mm Spannbereich

Grundkörper L-320

Spindel C5M.125.111.01

Grundkörper L-400

Spindel C5M.125.112.01

Grundkörper L-500

Spindel C5M.125.113.01

Grundkörper L-600

Spindel C5M.125.114.01

Grundkörper L-800

Spindel C5M.125.116.01
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Spannung auf grip + 7mm Spannbereich

Grundkörper L-320

Spindel C5M.125.111.01

Grundkörper L-400

Spindel C5M.125.112.01

Grundkörper L-500

Spindel C5M.125.113.01

Grundkörper L-600

Spindel C5M.125.114.01

Grundkörper L-800

Spindel C5M.125.116.01

© Gressel AG

Allgemeintoleranzen

  Bemerkung / Projektnummer

Format

1:3.5
Massstab

SM
MJ

26.10.2020
15.07.2025
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1/1
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ISO 2768-mK62.28

100000446353D-Nr.
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G03 AA

AA Artikelnummer

SC5X 125 Übersicht Verlängerungen mech.

S p a n n nt e c h i k





20 C5X

mit Wendebacken grip 3 mm

Breite 125 mm

with reversible grip jaws 3 mm

Width 125 mm 

C5X-S / -M / -L

Masse (mm)  Dimensions (mm)

 B1 
 B 

 G 

 I  H
 

 B2 
 B3 

 C
 

 D
 

 E
 

 A 

© Gressel AG

41.43 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Zeichnung

A4
Blatt

1/8
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:5
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0110000059166
100000588983D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

23.07.2025

Typ  
Type

passende Spindeln
suitable spindles

A B B1 B2 B3 C D E G H I

C
5M

.1
25

.1
11

.0
1

C
5M

.1
25

.1
12

.0
1

C
5M

.1
25

.1
13

.0
1

C
5M

.1
25

.1
14

.0
1

C
5M

.1
25

.1
15

.0
1

C
5M

.1
25

.1
16

.0
1

C5X-S L-320 mm X 125 10 - 128 16 - 135 86 - 204 93 - 211 142 33 175 320 9 3

C5X-M L-320 mm X 125 10 - 128 16 - 135 86 - 204 93 - 211 181 33 214 320 9 3

C5X-L L-320 mm X 125 10 - 128 16 - 135 86 - 204 93 - 211 252 33 285 320 9 3

C5X-S L-400 mm X X 125 10 - 208 16 - 215 86 - 284 93 - 291 142 33 175 400 9 3

C5X-M L-400 mm X X 125 10 - 208 16 - 215 86 - 284 93 - 291 181 33 214 400 9 3

C5X-L L-400 mm X X 125 10 - 208 16 - 215 86 - 284 93 - 291 252 33 285 400 9 3

C5X-S L-500 mm X X X 125 10 - 308 16 - 315 86 - 384 93 - 391 142 33 175 500 9 3

C5X-M L-500 mm X X X 125 10 - 308 16 - 315 86 - 384 93 - 391 181 33 214 500 9 3

C5X-L L-500 mm X X X 125 10 - 308 16 - 315 86 - 384 93 - 391 252 33 285 500 9 3

C5X-S L-600 mm X X X X 125 10 - 408 16 - 415 86 - 484 93 - 491 142 33 175 600 9 3

C5X-M L-600 mm X X X X 125 10 - 408 16 - 415 86 - 484 93 - 491 181 33 214 600 9 3

C5X-L L-600 mm X X X X 125 10 - 408 16 - 415 86 - 484 93 - 491 252 33 285 600 9 3

C5X-S L-800 mm X X X X X X 125 10 - 608 16 - 615 86 - 684 93 - 691 142 33 175 800 9 3

C5X-M L-800 mm X X X X X X 125 10 - 608 16 - 615 86 - 684 93 - 691 181 33 214 800 9 3

C5X-L L-800 mm X X X X X X 125 10 - 608 16 - 615 86 - 684 93 - 691 252 33 285 800 9 3



2121C5X

Das Spannmittel und die Systembacken müssen für diese Version jeweils separat zusammengestellt werden.
The clamping device and the system jaws have to be separately assembled for this version.

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

C5X-S L-320 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 320 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 320 mm

125 40 26.1
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.001.01

C5X-M L-320 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 320 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 320 mm

125 40 32
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.021.01

C5X-L L-320 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 320 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 320 mm

125 40 42.6
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.041.01

C5X-S L-400 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 400 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 400 mm

125 40 29
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.002.01

C5X-M L-400 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 400 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 400 mm

125 40 35
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.022.01

C5X-L L-400 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 400 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 400 mm

125 40 45.5
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.042.01

C5X-S L-500 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 500 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 500 mm

125 40 32.5
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.003.01

C5X-M L-500 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 500 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 500 mm

125 40 38.5
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.023.01

C5X-L L-500 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 500 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 500 mm

125 40 49
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.043.01

C5X-S L-600 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 600 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 600 mm

125 40 36
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.004.01

C5X-M L-600 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 600 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 600 mm

125 40 42
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.024.01

C5X-L L-600 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 600 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 600 mm

125 40 52.5
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.044.01

C5X-S L-800 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 800 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 800 mm

125 40 43.2
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.005.01

C5X-M L-800 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 800 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 800 mm

125 40 49.1
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.025.01

C5X-L L-800 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 800 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 800 mm

125 40 59.7
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.045.01

Systembacke
System jaw

Wendebacke grip 3 mm
(pro Spanner 2. Stk.)
Reversible jaw grip 3 mm
(per vise, 2 pcs.)

125 1.1

Wendebacke grip 3 mm
inkl. Schrauben
Reversible jaw grip 3 mm
incl. screws

CGA.125.001.01



22 C5X

mit Adapter- und Pendelbacke

with adapter and swivel plate 

C5X-S / -M / -L

Typ  
Type

passende Spindeln
suitable spindles

A B C D E G

C
5M

.1
25

.1
11

.0
1

C
5M

.1
25

.1
12

.0
1

C
5M

.1
25

.1
13

.0
1

C
5M

.1
25

.1
14

.0
1

C
5M

.1
25

.1
15

.0
1

C
5M

.1
25

.1
16

.0
1

C5X-S L-320 mm X 125 5 - 212 142 22 182 320

C5X-M L-320 mm X 125 5 - 212 181 22 221 320

C5X-L L-320 mm X 125 5 - 212 252 22 292 320

C5X-S L-400 mm X X 125 5 - 292 142 22 182 400

C5X-M L-400 mm X X 125 5 - 292 181 22 221 400

C5X-L L-400 mm X X 125 5 - 292 252 22 292 400

C5X-S L-500 mm X X X 125 5 - 392 142 22 182 500

C5X-M L-500 mm X X X 125 5 - 392 181 22 221 500

C5X-L L-500 mm X X X 125 5 - 392 252 22 292 500

C5X-S L-600 mm X X X X 125 5 - 492 142 22 182 600

C5X-M L-600 mm X X X X 125 5 - 492 181 22 221 600

C5X-L L-600 mm X X X X 125 5 - 492 252 22 292 600

C5X-S L-800 mm X X X X X X 125 5 - 692 142 22 182 800

C5X-M L-800 mm X X X X X X 125 5 - 692 181 22 221 800

C5X-L L-800 mm X X X X X X 125 5 - 692 252 22 292 800

Masse (mm)  Dimensions (mm)

 G 

 B 

 C
 

 A 

 D
 

 E
 

© Gressel AG

41.43 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Zeichnung
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2323C5X

Typ
Type

Beschreibung
Description

Backenbreite
Jaw width
mm

Spannkraft
Clamp. force
kN

Gewicht
Weight 
kg

Lieferumfang
Delivery details

Bestell-Nr.
Order No. 

C5X-S L-320 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 320 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 320 mm

125 40 26.1
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.001.01

C5X-M L-320 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 320 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 320 mm

125 40 32
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.021.01

C5X-L L-320 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 320 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 320 mm

125 40 42.6
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.041.01

C5X-S L-400 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 400 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 400 mm

125 40 29
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.002.01

C5X-M L-400 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 400 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 400 mm

125 40 35
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.022.01

C5X-L L-400 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 400 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 400 mm

125 40 45.5
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.042.01

C5X-S L-500 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 500 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 500 mm

125 40 32.5
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.003.01

C5X-M L-500 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 500 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 500 mm

125 40 38.5
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.023.01

C5X-L L-500 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 500 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 500 mm

125 40 49
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.043.01

C5X-S L-600 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 600 mm
5-axis centric vise H=142 mm,
Base body length 600 mm

125 40 36
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.004.01

C5X-M L-600 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 600 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 600 mm

125 40 42
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.024.01

C5X-L L-600 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 600 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 600 mm

125 40 52.5
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.044.01

C5X-S L-800 mm

5-Achs Zentrischspanner H=142 mm, 
Grundkörperlänge 800 mm
5-axis centric vise H=142 mm,  
Base body length 800 mm

125 40 43.2
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.005.01

C5X-M L-800 mm

5-Achs Zentrischspanner H=181 mm, 
Grundkörperlänge 800 mm
5-axis centric vise H=181 mm,
Base body length 800 mm

125 40 49.1
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.025.01

C5X-L L-800 mm

5-Achs Zentrischspanner H=252 mm, 
Grundkörperlänge 800 mm
5-axis centric vise H=252 mm,
Base body length 800 mm

125 40 59.7
ohne Systembacken, ohne Spannhebel
without system jaws, without clamping lever

C5M.125.045.01

Systembacke
System jaw

Pendelplatte
(pro Spanner 1 Stk.)
Swivel plate
(per vise, 1 pc.)

180 2.8

Pendelplatte inkl. Schrauben,
ohne 6-fach Wendebacken
Swivel plate incl. screws,
without 6-fold reversible jaws

CGA.125.007.01

Systembacke
System jaw

Adapterplatte
(pro Spanner 1 Stk.)
Adapter plate
(per vise, 1 pc.)

180 1.8

Adapterplatte inkl. Schrauben,
ohne 6-fach Wendebacken
Adapter plate incl. screws,
without 6-fold reversible jaws

CGA.125.050.01

Zubehör
Accessories

6-fach Wendebacke 
(pro Spanner 4 Stk.) 
6-fold reversible jaw 
(per vise, 4 pcs.)

0.15

6-fach Wendebacke  
inkl. Schraube
6-fold reversible jaw 
incl. screw

GPA.000.041.01

Zubehör
Accessories

6-fach Wendebacke carbide-grip
(pro Spanner 4 Stk.) 
6-fold reversible jaw carbide-grip
(per vise, 4 pcs.)

0.15

6-fach Wendebacke carbide-grip  
inkl. Schraube
6-fold reversible carbide-grip  
incl. screw

GPA.000.046.01

Das Spannmittel und die Systembacken müssen für diese Version jeweils separat zusammengestellt werden.
The clamping device and the system jaws have to be separately assembled for this version.



24 C5X

mit Aluminium- / Stahlbacke

with aluminium / steel jaw

mit Wendebacke grip 3 mm

Breite 65 mm

with reversible jaw grip 3 mm 

Width 65 mm

 G 
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 C
 

 A 

 D
 

 E
 

© Gressel AG

41.43 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff
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Typ  
Type

B D H I

C5X-S / -M / -L 0 - 586 40 17 27

 G 

 B 
 B1 

 I  H
 

 B2 
 B3 

 C
 

 A 

 D
 

 E
 

 A1 
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41.43 ISO 2768-mK
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Typ  
Type

A1 B B1 B2 B3 D H I

C5X-S / -M / -L 65 9 - 608 16 - 614 86 - 648 93 - 691 33 9 3

mit Wendebacke grip

Höhe 40 mm

with reversible jaw grip

Height 40 mm

mit 5-Achs Backe

Breite 125 mm, Höhe 40 mm

with 5-axis jaw

Width 125 mm, Height 40 mm

 G 

 B 

 I  H
 

 B1 
 B2 

 C
 

 A 

 D
 

 E
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Typ  
Type

B B1 B2 D H I

C5X-S / -M / -L 5 - 604 84 - 682 96 - 694 40 18 3

 G 

 B 

 C
 

 A 

 D
 

 E
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Typ  
Type

B D

C5X-S / -M / -L 32 - 630 40

mit Prismabacke wendbar grip 5 mm

with reversible prismatic jaw grip 5 mm
Nur passend bei L-320 mm 
Only suitable for L-320 mm

 G 

 H
 

 I 

 B 

 B1 

 C
 

 A 

 D
 

 E
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Typ  
Type

ØB ØB1 D H I

C5X-S / -M / -L 21 - 124 32 - 165 25 5 13



2525C5X25 C5X

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Masse (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr. 
Order No.
 

A A1 B B1

Wendebacke grip – Stufe 3 mm
inkl. Schrauben 
(1 Stk.) 
Reversible grip jaw – step 3 mm
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 33 30 CGA.125.001.01

Wendebacke grip – Stufe 5 mm
inkl. Schrauben
(1 Stk.)
Reversible grip jaw – step 5 mm
incl. screws
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 33 28 CGA.125.013.02

Wendebacke grip für Aluminium  
und Kunststoff
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Reversible grip jaw for aluminum  
and plastic
incl. screws (1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 33 28 CGA.125.014.02

Wendebacke carbide-grip 3 mm 
inkl. Schrauben 
(1 Stk.) 
Reversible carbide-grip jaw 3 mm 
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 33 30 CGA.125.024.02

Wendebacke carbide-grip 5 mm
inkl. Schrauben
(1 Stk.)
Reversible carbide-grip jaw 5 mm
incl. screws
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 33 28 CGA.125.028.02

Wendebacke Prägeprofil LANG  
H=33 mm  
inkl. Schrauben (1 Stk.) 
Reversible jaw pre-stamp profile LANG  
H=33 mm  
incl. screws (1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 33 30 CGA.125.015.02

Wendebacke grip 3 mm Breite 65 mm  
inkl. Schrauben 
(1 Stk.) 
Reversible grip 3 mm jaw width 65 mm  
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 95 65 33 30 CGA.125.012.02

5-Achs Backe Breite 65 mm  
mit Backe grip 3 mm
inkl. Schrauben 
(1 Stk.) 
5-axis jaw width 65 mm  
with grip jaw 3 mm 
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 95 65 40 37 CGA.125.004.01

 A 

 A1 

 B1 
B

CGA.080.026.02 / CGA.125.026.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt
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ArtikelnummerAAG0410000053334
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16.02.2024

Wendebacke carbide-grip Breite 65 mm
inkl. Schrauben  
(1 Stk.)
Reversible carbide-grip jaw width 65 mm  
incl. screws  
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 95 65 33 30 CGA.125.026.01

C5X         Systembacken  System jaws

 A 

 B1 
 B 

CGA.125.001.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

1/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B1 
 B 

CGA.125.013.02

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

2/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B1 
 B 

CGA.125.014.02

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

3/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B1 
 B 

CGA.125.024.02

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

4/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B1 
 B 

CGA.125.028.02

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

5/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 A1 

 B1 

CGA.080.012.02 / CGA.125.012.02

B

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

7/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 A1 

 B1 

CGA.125.004.01

B

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

8/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B1 
 B 

CGA.080.021.02 / CGA.125.015.02

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

6/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024



26 C5X

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for 
type 

Masse (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr. 
Order No.
 

A A1 B B1 C

Wendebacke grip - beweglich, Höhe 40 mm
grip 3 mm, glatt 18 mm 
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Reversible jaw grip - moveable, Height 40 mm
grip 3 mm, smooth 18 mm 
incl. screws (1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 40 CGZ.125.098.01

Aluminium Backe  
inkl. Schrauben 
(1 Stk.) 
Aluminium jaw  
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 40 68 CGA.125.005.01

Stahl Backe  
inkl. Schrauben  
(1 Stk.) 
Steel jaw  
incl. screws  
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 40 68 CGZ.125.385.01

5-Achs Backe Breite 125 mm  
H=40 mm 
inkl. Schrauben (1 Stk.) 
5-axis jaw width 125 mm 
H=40 mm 
incl. screws (1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 40 CGA.125.003.01

Adapterplatte  
inkl. Schrauben 
(1 Stk.) 
Adapter plate  
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 180 22 CGA.125.050.01

Pendelplatte  
inkl. Schrauben 
(1 Stk.) 
Swivel plate  
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 180 22 CGA.125.007.01

Prismabacke wendbar grip 5 mm  
inkl. Schrauben  
(1 Stk.) 
Reversible prismatic jaw grip 5 mm 
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 25 CGA.125.032.01

 A 

 B1 
 B 

SGA.125.101.01

© Gressel AG

1.71 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken fest S2 u. SC2.0

A4
Blatt

9/14
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

WZ_GPZ_100_206

ArtikelnummerAAG043007720
3D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

18.02.2010

Wendebacke grip  
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Reversible grip jaw  
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L 125 40 37 SGA.125.101.01

 A 

 B 

CGA.125.050.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

24/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B 

CGA.125.007.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

18/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B 

 C 

CGA.125.005.01 / CGZ.125.385.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

14/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

C5X         Systembacken  System jaws

 A 

 B 

CGA.125.032.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

21/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B 

CGA.125.003.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

15/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B 

CGZ.125.098.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

10/23
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024

 A 

 B 

 C 

CGA.125.005.01 / CGZ.125.385.01

© Gressel AG

1.22 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Massbilder Systembacken C2.0 + SC2.0

A4
Blatt

14/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer   

Allgemeintoleranzen

AAG03

ArtikelnummerAAG0410000053334
100000469733D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

16.02.2024



2727C5X

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ
Suitable for type

Masse (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr. 
Order No.
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A B C D E

Standardbacke
Oberfläche profiliert
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Standard jaw
Profiled surface
incl. screws (1 pc.)

X 125 40 11.5 MHS.125.545.01

Stufenbacke 8 mm 
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Stepped jaw 8 mm
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 11.5 32 8.5 MHS.125.190.11

Stufenbacke 17 mm
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Stepped jaw 17 mm
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 11.5 23 9.5 MSA.125.188.11

Stufenbacke beschichtet 5 mm 
inkl. Schrauben
(1 Stk.)
Stepped jaw coated 5 mm 
incl. screws
(1 pc.)

X 125 40 11.5 35 9.5 MSA.125.189.11

Stufenbacke 18 mm und 3 mm grip
inkl. Schrauben
(1 Stk.)
Stepped jaw 18 mm and 3 mm grip 
incl. screws
(1 pc.)

X 125 40 21.5 22 37 MSA.125.167.11

Stufenbacke grip 3 mm
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Stepped jaw grip 3 mm
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 11.5 37 9 MHS.125.172.12

Stufenbacke grip 5 mm
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Stepped jaw grip 5 mm
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 11.5 35 9 MHS.125.171.01

Stufenbacke grip 8 mm
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Stepped jaw grip 8 mm
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 11.5 32 9 MHS.125.170.12

Stufenbacke grip
3 mm mit T-Nut
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Stepped jaw grip
3 mm with t-slot
incl. screws (1 pc.)

X 125 40 17.5 37 11.5 MSA.125.152.11

Stufenbacke grip
5 mm mit T-Nut
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Stepped jaw grip
5 mm with t-slot
incl. screws (1 pc.)

X 125 40 17.5 35 11.5 MSA.125.151.11

Stufenbacke grip
8 mm mit T-Nut
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Stepped jaw grip
8 mm with t-slot
incl. screws (1 pc.)

X 125 40 17.5 32 11.5 MSA.125.150.11

C5X         Aufsatzbacken  Top jaws



28 C5X

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ
Suitable for type

Masse (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr. 
Order No.
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A B C D E

Positionierleiste 
für Stufenbacke grip mit T-Nut
inkl. 2 Gewindestifte M8 (1 Stk.)
Positioning strip 
for stepped jaw grip with t-slot  
incl. 2 threaded pins M8 (1 pc.)

X 125 32 13.5 MSA.125.155.01

Stufenbacke carbide-grip 3 mm 
inkl. Schrauben  
(1 Stk.)
Stepped carbide-grip jaw 3 mm
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 11.5 37 8.5 MSA.125.160.01

Stufenbacke carbide-grip 5 mm
inkl. Schrauben  
(1 Stk.) 
Stepped carbide-grip jaw 5 mm
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 13.5 35 8.5 MSA.125.161.01

Stufenbacke grip 5 mm
für Aluminium und Kunststoff  
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Stepped jaw grip 5 mm
for aluminium and plastic  
incl. screws (1 pc.)

X 125 40 11.5 35 8 MHZ.125.094.11

Stufenbacke Prägeprofil 
LANG
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Stepped jaw pre-stamp profile 
LANG
incl. screws (1 pc.)

X 125 40 11.5 37 MSA.125.153.01

Backe geschliffen
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Ground jaw
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 11.5 MHS.125.198.11

Backe grip
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Grip jaw
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 11.5 MHS.125.193.11

Prismabacke 125 mm ø14 – 48 mm
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Prismatic jaw 125 mm ø14 – 48 mm 
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 17.5 MHS.125.191.11

Backe weich (Stahl)
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Soft jaw (steel)
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 20 MHS.125.192.11

Backe gehauen
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Serrated jaw
incl. screws 
(1 pc.)

X 125 40 12.2 MHS.125.199.11

C5X         Aufsatzbacken  Top jaws

A

B
D

C

E

© Gressel AG

0.42 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

grefors Backensortiment

A4
Blatt

19/23
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

26.02.2010 MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer Prospekt  

Allgemeintoleranzen

WZ_MHS_125_165

AAG03

ArtikelnummerAAG013017622
30096133D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS A

B
D

C

E

© Gressel AG

0.38 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

16 MnCr 5 (1.7131)

grefors Backensortiment

A4
Blatt

20/23
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

26.02.2010 MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer Prospekt  

Allgemeintoleranzen

WZ_MHS_125_165

AAG03

ArtikelnummerAAG013017622
30096133D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

A

B
D

C

E

© Gressel AG

0.38 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

16 MnCr 5 (1.7131)

grefors Backensortiment

A4
Blatt

20/23
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

26.02.2010 MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer Prospekt  

Allgemeintoleranzen

WZ_MHS_125_165

AAG03

ArtikelnummerAAG013017622
30096133D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

A

B
D

C

E

© Gressel AG

0.42 ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

grefors Backensortiment

A4
Blatt

19/23
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

26.02.2010 MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer Prospekt  

Allgemeintoleranzen

WZ_MHS_125_165

AAG03

ArtikelnummerAAG013017622
30096133D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS



2929C5X

 A 
 C 

 E 

 D 
 B 

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ
Suitable for type

Masse (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr. 
Order No.
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A B C D E

Spannbacke mit Positionierstiften
inkl. Schrauben
(1 Stk.)
Clamping jaw with positioning pins
incl. screws
(1 pc.)

X 125 40 20 MSA.125.183.01

Stufenbacke Breite 18 mm und
3 mm grip 
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Stepped jaw width 18 mm and 
3 mm grip 
incl. screws (1 pc.)

X 125 40 24 22 37 MSA.125.168.11

Backe weich
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Soft jaw
incl. screws 
(1 pc.)

X 65 22 20 FSA.065.037.11

Stufenbacke 3 mm 
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Stepped jaw 3 mm
incl. screws 
(1 pc.)

X 65 22 8 19 5.5 CSA.065.002.11

Backe grip VS wendbar  
Stufe 3 mm vert., Stufe 5 mm horiz. 
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Grip jaw VS reversible  
Step 3 mm vert., step 5 mm horiz.
incl. screws (1 pc.)

X 65 22 8 19 5.5 CSA.065.003.11

Prismabacke geschliffen
ø11 – 22 mm
inkl. Schrauben (1 Stk.)
Prismatic jaw ground
ø11 – 22 mm 
incl. screws (1 pc.)

X 65 22 20 CSA.065.007.11

C5X         Aufsatzbacken  Top jaws

A C

D
B

E

A

B

C

© Gressel AG

ISO 2768-mK
Gewicht [kg]Dimension / ModellWerkstoff

Aufsatzbacken Breite 125

A4
Blatt

15/24
Änd.-Nr.

ähnlich

gezeichnet

freigegeben

26.02.2010 MJ Massstab

1:2
Format

Bemerkung / Projektnummer Prospekt  

Allgemeintoleranzen

WZ_MHS_125_165

ArtikelnummerAAG013017622
3D-Nr.

2D-Nr.

kihcet nnnapS

A

B

C



30 C5X

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Bestell-Nr. 
Order No. 

Spindel mechanisch
L-320 mm komplett
Spindle mechanical
L-320 mm complete

C5X-S / -M / -L C5M.125.111.01

Spindel mechanisch
L-400 mm komplett
Spindle mechanical
L-400 mm complete

C5X-S / -M / -L C5M.125.112.01

Spindel mechanisch
L-500 mm komplett
Spindle mechanical
L-500 mm complete

C5X-S / -M / -L C5M.125.113.01

Spindel mechanisch
L-600 mm komplett
Spindle mechanical
L-600 mm complete

C5X-S / -M / -L C5M.125.114.01

Spindel mechanisch
L-700 mm komplett
Spindle mechanical
L-700 mm complete

C5X-S / -M / -L C5M.125.115.01

Spindel mechanisch
L-800 mm komplett
Spindle mechanical
L-800 mm complete

C5X-S / -M / -L C5M.125.116.01

Vorspannseil für Spindelwechsel
Pre-tension cable for spindle change

C5X-S / -M / -L C5M.125.132.01

Handkurbel SW 14
Hand crank SW 14

C5X-M / -L C5M.125.133.01

C5X        Zubehör  Accessories



3131C5X

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Bestell-Nr. 
Order No. 

6-fach Wendebacke
inkl. Schraube für Adapter- und Pendelplatte  
(1 Stk.)
6-fold reversible jaw 
incl. screw for adapter and swivel plate  
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L GPA.000.041.01

6-fach Wendebacke carbide-grip
inkl. Schraube für Adapter- und Pendelplatte  
(1 Stk.)
6-fold reversible jaw carbide-grip
incl. screw for adapter and swivel plate 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L GPA.000.046.01

Drehmomentschlüssel 
10 – 100 Nm, mit Vierkant-Antrieb ½"
ohne Sechskant-Einsatz
Torque wrench 
10 – 100 Nm, with square drive ½"
without hexagonal insert

C5X-S / -M / -L XNF.91101.010

Spannhebel mit Gelenk  
mit Vierkant-Antrieb ½"  
ohne Sechskant-Einsatz
Clamping lever articulated  
with square drive, ½"  
without hexagonal insert

C5X-S / -M / -L XNF.91105.010

Sechskant-Einsatz  
SW 14 / ½"
Hexagonal insert  
SW 14 / ½"

C5X-S / -M / -L XNF.91104.014

Werkstückanschlag 
für M8 / M10
Workpiece stop 
for M8 / M10

C5X-S / -M / -L MSA.000.275.01

Werkstückanschlag Grösse 1 Kombi
für M8
Workpiece stop size 1 combi
for M8

C5X-S / -M / -L XNF.41000.008

Präzisions-Nutensteine mit Schrauben  
für T-Nut
(Satz à 2 Stk.)
Precision slot nuts with screws  
for t-slot
(set of 2 pcs.)

12 mm / M6 MAA.110.012.01

14 mm / M6 MAA.110.014.01

16 mm / M6 MAA.110.016.01

18 mm / M6 MAA.110.018.01

C5X        Zubehör  Accessories



32 C5X

Bezeichnung
Designation

Passend zu Typ 
Suitable for type 

Bestell-Nr. 
Order No. 

Aufspannschrauben Set
für T-Nut
(Satz à 2 Stk.) 
Clamping screws set
for t-slot
(set of 2 pcs.)

12 mm / M10 NGA.020.012.01

14 mm / M12 NGA.020.014.01

16 mm / M12 NGA.020.016.01

18 mm / M12 NGA.020.018.01

Passschrauben
ø12f7 / M12 x 45
(2 Stk.)
Fitting screws
ø12f7 / M12 x 45
(2 pcs.)

C5X-S / -M / -L FSA.000.005.01

Abdeckscheibe Kunststoff   
D20 GRESSEL 
Cover disc plastic  
D20 GRESSEL

C5X-S / -M / -L NGA.040.120.01

Aufnahmebolzen  
inkl. Schrauben 
(1 Stk.)
Alignment bolt  
incl. screws 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L NGA.000.001.01

Zentrierzapfen ø12n6 / ø30h6  
(1 Stk.)
Centering pin ø12n6 / ø30h6  
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L NGA.030.030.11

Zentrierzapfen ø12n6 / ø32h6 
(1 Stk.)
Centering pin ø12n6 / ø32h6 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L NGA.030.032.11

Zentrierzapfen ø12n6 / ø50h6 
(1 Stk.)
Centering pin ø12n6 / ø50h6 
(1 pc.)

C5X-S / -M / -L NGA.030.050.11

Magnet-Werkstückunterlagen Set  
(1 Set)
Magnet workpiece support set  
(1 set)

3 - 33 mm CGA.125.031.01

Magnet-Werkstückunterlagen Set  
(1 Set)
Magnet workpiece support set 
(1 set)

3 - 40 mm SGA.125.031.01

Magnet Anschlag klein 
60 × 15 mm (1 Set)
Magnet workpiece stop small 
60 × 15 mm (1 set)

C5X-S / -M / -L XNF.41000.001

Magnet Anschlag gross 
115 × 15 mm (1 Set)
Magnet workpiece stop large 
115 × 15 mm (1 set)

C5X-S / -M / -L XNF.41000.005

Verlängerung  
68 × 30 mm (1 Set)
Extension  
68 × 30 mm (1 set)

C5X-S / -M / -L  XNF.41000.004

C5X        Zubehör  Accessories
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Unsere Spannsysteme  
passen immer.  

GARANTIERT.

Our clamping systems 
always fit. 

GUARANTEED.


